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Weitere Informationen zu allen Standorten finden Sie in unserem 
Händlerverzeichnis unter: www.coba-osnabrueck.de.

Die COBA-Fachhändler auf einen Blick

49084 Osnabrück

25746 Wesseln/Heide-Holstein 
Rolf Dammers 24539 Neumünster-Gadeland 

Rolf Dammers

24113 Kiel-Gaarden-Süd 
Rolf Dammers

22525 Hamburg-Stellingen 
Rolf Dammers

22305 Hamburg-Barmbek 
Rolf Dammers

21684 Stade-Wiepenkathen 
Steffen Mohr Dachbaustoffe

18528 Bergen 
Jüdes & Löckener

18442 Langendorf/Stralsund 
Riedelsche Dachbaustoffe

18146 Rostock 
Riedelsche Dachbaustoffe

17036 Neubrandenburg 
Jüdes & Löckener

16225 Eberswalde 
DWF Baustoff-Fachhandel

13127 Berlin-Pankow 
DWF Baustoff-Fachhandel

12099 Berlin
Erich Weit

07407 Rudolstadt 
Schüller Dachbaustoffe

03226 Vetschau OT Raddusch
SBH Spreewälder 
Bedachungsmaterial33334 Gütersloh 

Heitkamm

35394 Gießen 
Erich Carlé

35410 Hungen 
Fatum

61137 Schöneck
Laurich

37197 Hattorf 
DACHKAUF

46149 Oberhausen 
Anton Gallhöfer

47918 Tönisvorst 
Vermeulen Heitkamm

48155 Münster 
Heitkamm

49086 Osnabrück 
Heitkamm

54292 Trier 
Schüller Dachbaustoffe

56220 Urmitz/Koblenz 
Schüller Dachbaustoffe

59174 Kamen 
Heitkamm

59229 Ahlen 
Heitkamm

59494 Soest 
Heitkamm

63165 Mühlheim/Main 
Gerhard Hof

65830 Kriftel 
Carlé + Fatum

68169 Mannheim-Neckarstadt 
Küne + Sehringer

76661 Philippsburg 
Küne + Sehringer

78056 Villingen-Schwenningen 
MÖRK

79350 Sexau 
BHT

77716 Haslach im Kinzigtal 
BHT 82216 Maisach 

SÜDMETALL

86169 Augsburg 
SÜDMETALL

94554 Moos
SÜDMETALL

81829 München 
SÜDMETALL

82380 Peißenberg 
SÜDMETALL

86391 Stadtbergen 
Attinger

A-6050 Hall in Tirol (Österreich)
Eisenkies

09419 Thum-Herold 
Heitkamm

09117 Chemnitz 
Heitkamm

08228 Rodewisch 
HEINZ

04924 Bad Liebenwerda 
ELG

04860 Torgau 
ELG

01987 Schwarzheide 
Liesk Baustoffe

01844 Neustadt 
OT Berthelsdorf 
Arthur Eyssler

01844 Neustadt/Sachsen 
Arthur Eyssler01833 Stolpen 

TECTO Dachbaustoffe

01728 Bannewitz
TECTO Dachbaustoffe

01445 Radebeul 
TECTO Dachbaustoffe

66121 Saarbrücken 
Brach

10969 Berlin
Erich Weit

56727 Mayen  
Schüller Dachbaustoffe

56759 Laubach/Eifel 
Schüller Dachbaustoffe
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Die besten Finanzierungslösungen 
für die Baubranche – und für Ihre Investitionen
Sprechen Sie Ihren COBA-Partner vor Ort an. Dieser vermittelt den Kontakt zu Ihren Ansprechpartnern.

FM LeasingPartner ist Deutschlands größter Leasingmakler. Mit einem Netzwerk von über 40 Leasing-
gesellschaften steht das Unternehmen seit mehr als 35 Jahren für eine sichere und flexible Umsetzung.

• fundierte und individuelle Finanzierungslösungen für jeden Bedarf
• vertrauensvolle Zusammenarbeit (Leasing, Darlehen, Mietkauf) durch persönliche Beratung
• schnelle Abwicklung durch den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner
• umsichtige und vorausschauende Betreuung bis zum Vertragsauslauf – und gerne auch darüber hinaus

Ihre persönlichen Ansprechpartner:

Frank Overhage
Tel.:  +49 211 99883-229
Mobil:  +49 174 3895770
Mail: frank.overhage@fm-leasingpartner.de

fm-leasingpartner.de – über 700 Mio. € Platzierungsvolumen im Jahr

Senay Knipper
Tel.: +49 211 99883-254

Mail: senay.knipper@fm-leasingpartner.de
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Sievert bietet für alle Anwendungen das richtige Propanwerkzeug 
und dieses nicht erst seit gestern sondern seit

demnächst 140 Jahren!

ANWÄRMWERKZEUGE

@sievertab Sievert AB Sievert - Heating Tools For Professionals www.sievert.se

ANWÄRMWERKZEUGEANWÄRMWERKZEUGE
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Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 
Art.-Nr.: 766 220

Das Aufschweißbrenner-Set PRO 88 Titanium besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer 
Gesamtlänge von 850 mm, welcher sich hervorragend für das Aufschweißen von allen bituminösen Dach- und 
Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung eignet. Sein geringes Gewicht (Brenner einzeln mit Handgriff 
wiegt nur 768 g) ermöglicht ein ermüdungsfreieres Arbeiten als mit herkömmlichen Aufschweißbrennern. 

Lieferumfang: 

• Aufschweißbrenner PRO 88 Titanium, 850-mm-Gesamtlänge
• Brennerkopf, 60-mm-Durchmesser
• 4-bar-Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
• 10-m-Propan-HD-Schlauch 6,3 x 5 mm 
• Drehkupplung

PRO 88 Inox Aufschweißbrenner-Set 10 m
Art.-Nr.: 766 214

Aufschweißbrenner-Set, bestehend aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer Gesamtlänge von 
850 mm für die Fläche und einem kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten. 

Lieferumfang:

• Pro 88 Inox Aufschweißbrenner, 850-mm-Gesamtlänge
• Brennerkopf, 60-mm-Durchmesser
• Kantenbrenner, 400-mm-Gesamtlänge
• Brennerkopf, 34-mm-Durchmesser
• 4-Bar-Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
• 10-m-Propan-HD-Schlauch 6,3 x 5 mm
• 1 Steckkupplung
• 2 Stecknippel
• 1 Stützfuß

PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner-Set 10 m
Art.-Nr.: 766 215

Aufschweißbrenner-Set, bestehend aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer Gesamtlänge von 
850 mm für die Fläche und einem kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten. 

Lieferumfang:

• Pro 88 Titanium Aufschweißbrenner, 850-mm-Gesamtlänge
• Brennerkopf, 60-mm-Durchmesser
• Kantenbrenner, 420-mm-Gesamtlänge
• Brennerkopf, 50-mm-Durchmesser
• 4-Bar-Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
• 10-m-Propan-HD-Schlauch 6,3 x 5 mm
• 1 Steckkupplung
• 2 Stecknippel
• 1 Stützfuß
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Heißluft-Handgerät DW 3000 im Powercase
Art.-Nr.: 293 001

Sievert Heißluft-Handgerät DW 3000 – das benutzerfreundlichste Heißluft-Handgerät 
geht in die nächste Generation!

Das moderne und innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt der Heißluft-Handgeräte 
und macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse. Herzstück des Gerätes ist die 
vollkommen neu entwickelte Elektronik. Diese ist mikroprozessorgesteuert und regelt damit sehr präzise 
Luftstrom und Temperatur. Die Lieferung erfolgt im Sievert Powercase.

Spannung 230 Volt / 50 Hz

Leistung 2.000 Watt

Temperaturbereich 100 – 600 °C

Geräuschpegel 65 dB

Gebläseleistung Stufe 1: 310 l/min Pa 3.100
Stufe 2: 340 l/min Pa 3.600
Stufe 3: 370 l/min Pa 4.100

Länge 330 mm

Breite 48 mm

Gewicht 810 g

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

389,00 €
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Diese handlichen Heißluft Zubehör Sets enthalten alle gängigen Werkzeuge, die für die Verarbeitung von 
thermoplastischen- bzw. bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen nötig sind. Sie können zudem zusätzlich 
mit eigenem Zubehör ergänzt werden. 

Heißluft Zubehör Set – PVC
Art.-Nr.: 293 051

Heißluft Zubehör Set mit gängigen Werkzeugen für die 
Verarbeitung von thermoplastischen Dach- und Dichtungs-
bahnen. 

Das Set besteht aus:

• Powercase Transportkoffer inkl. Einlage
• Flachdüse 20 mm 
• Flachdüse 40 mm
• Silikon Andrückrolle 28 mm 
• Messing Andrückrolle 6 mm 
• Nahtprüfer 
• Folienschere

Heißluft Zubehör Set – Bitumen
Art.-Nr.: 293 052

Heißluft Zubehör Set mit gängigen Werkzeugen für die 
Verarbeitung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen.

Das Set besteht aus:

• Powercase Transportkoffer inkl. Einlage
• Breitschlitzdüse 80 mm
• Breitschlitzdüse 40 mm
• Metall Andrückrolle 60 mm

Der „Powercase“ genannte Transportkoffer
besticht durch seine hervorragende Ergonomie und ist be-
sonders leicht zu tragen und dabei enorm stabil. Mehrere 
Koffer können durch das „Stack & Lock System“ ganz ein-
fach miteinander verbunden werden und ermöglichen so 
einen einfachen und sicheren Transport ihrer Werkzeuge.

163,00 €

108,00 €
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Weichlötanlage PRO 95 Titanium
Art.-Nr. Anschluss gasseitig 3/8": 756 070 Set
Art.-Nr. Anschluss gasseitig M10: 756 065 Set

Die Weichlötgarnitur PRO 95 Titanium verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie.
Sie ist das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden 
Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und 
 Blechlötungen.

Lieferumfang:

• Weichlötkolben PRO 95 Titanium
• Kupferstück Hammerform 350 g
• Anschluss gasseitig 3/8" oder M10
• 2-m-Propanschlauch 4 x 4 mm
• Druckregler
• Kleinstflasche

Kupferstück Longlife
Art.-Nr. Hammerform: 701 633
Art.-Nr. Spitzform: 701 634

Die Kupferstücke dienen zur Verwendung mit dem PRO 95 Titanium Weichlötkolben.
Die spezielle Beschichtung des Kupferstücks ermöglicht bis zu 1.500 Lötmeter ohne Nachschmieden und 
Nachfeilen. Hinweis: Long-Life Kupferstücke dürfen nicht nachgeschmiedet bzw. nachgefeilt und nicht zu 
stark über einen längeren Zeitraum erhitzt werden, da sonst die Beschichtung beschädigt wird! Die Pflege 
des Kupferstückes ist sehr einfach: nur mit einem feuchten Lappen abwischen.

Lieferumfang: 
• Ausführung: Hammerform gekröpft oder Spitzform
• Gewicht: 300 g
• Durchmesser Stift: 7 mm

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Hammerform: 

77,00 €

Anschluss 3/8": 

199,00 €

Spitzform: 

77,00 €

Anschluss M10: 

199,00 €
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Sievert-Dach-Set, nachfüllbar
Art.-Nr.: 253 500

Das Dach-Set wurde speziell für den Einsatz am Dach konzipiert. Praktisch, denn hier hat man alles in 
einem Koffer und erspart sich zeitaufwendiges Zusammensuchen. Das Set eignet sich insbesondere für 
alle Kleinarbeiten am Dach, wie zum Beispiel:

• das Anwärmen von Zinkblech
• das Öffnen und Schließen von Dachöffnungen zu Prüfzwecken
•  überall dort einsetzbar, wo eine offene Flamme Materialschäden 

verursachen würde (Türanschlüsse, Lichtkuppeln etc.)

Das Dach-Set kann sehr einfach durch handelsübliche 5- bzw. 11-kg-Gasflaschen 
wiederbefüllt werden. Alles hierzu Notwendige ist im Set enthalten.

Das Set besteht aus:

• Kunststoffkoffer
• Powerjet Brennerkopf
• Gasflasche 2000, wiederbefüllbar
• Umfüllrohr 
• Zyklonbrenner
• Weichflammenbrenner
• Heißluftbrenner
• Flachdüsenaufsatz

249,00 €
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NEU

NEU

NEU

MaxSieFlux Zinc ECO
Art.-Nr.: 427 302

Das Flussmittel MaxSieFlux Zinc Eco eignet sich speziell zum Löten von 
walzblankem Titanzink und verzinktem Stahlblech. Es ist ein universelles 
Flussmittel für Weißlötarbeiten im Dachhandwerk. Der im Flaschendeckel 
integrierte Pinsel ermöglicht einen einfachen Auftrag des Flussmittels 
auf das Werkstück. Inhalt: 320 ml.

MaxSieFlux Zinc Pro
Art.-Nr.: 427 301

Das MaxSieFlux Zinc PRO eignet sich speziell zum Löten von stark 
oxidierten und verwitterten Titanzink. Es ist ein universelles Flussmittel für 
Weißlötarbeiten im Dachhandwerk. Der im Flaschen deckel integrierte 
Pinsel ermöglicht einen einfachen Auftrag des Flussmittels auf das 
Werkstück. Inhalt: 320 ml.

MaxSieFlux Gel
Art.-Nr.: 427 303

Das MaxSieFlux Gel eignet sich speziell zum Weichlöten von Kupfer, 
Edelstahl- und Zinkblech. Durch die zähe Viskosität lässt sich MaxSieFlux 
Gel auch auf stehende bzw. schräge Flächen auftragen und fließt nicht 
herunter. Der im Flaschendeckel integrierte Pinsel ermöglicht einen 
einfachen Auftrag des Flussmittels auf das Werkstück. 
Inhalt: 320 ml.

MaxSieFlux Inox
Art.-Nr.: 427 305

Das MaxSieFlux Inox eignet sich speziell zum Löten von Dachrinnen 
und Blechen aus Edelstahl. Es ist ein universelles Flussmittel für Weißlöt-
arbeiten im Dachhandwerk. Der im Flaschendeckel integrierte Pinsel 
ermöglicht einen einfachen Auftrag des Flussmittels auf das Werkstück. 
Inhalt: 320 ml.

NEU

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

11,40 €

11,80 €

10,45

13,95 €
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TJEP HA 35 Gas 3G Haftennagler-Set
Art.-Nr.: IGK-Set-100250
Set bestehend aus: 

•  1 x TJEP HA-35 GAS 3G Haftennagler
inkl. 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Koffer

• 2 x TJEP Gaskartusche 78 mm, gelber Ring
• 2 x 900 Rillennägel, rostfrei A2, Rundkopf, 25 mm 

Gasnagler für die Befestigung von Fest- und Schiebehaften 
für Blechdächer, Zinkverkleidungen und Eindeckungen.

• Lithium-Akku – ca. 8.000 Schüsse pro Akkuladung  • Akku-Indikator
• No-Mark-Gummianschlag    • einstellbare Schlagtiefe
• rutschfeste Gummikappe    • Gürtelhaken
• rutschfester Griff    • Ladung des Magazins von oben

TJEP GRF 34/90 Gas 3G-Streifennagler-Set
Art.-Nr.: IGK-Set-100205
Set bestehend aus: 

•  1 x TJEP GRF 34/90 Gas 3G-Streifennagler
inkl. 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Koffer

• 4 x TJEP Ganzjahresgas 165 mm, roter Ring
• 4.000 Rillennägel, verzinkt, D-Kopf, 75 mm 

Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, 
Lattungen, Sperrholz, Verschalung, Holzverkleidung, 
Böden und Platten usw.

• sehr gute Balance • einstellbare Schlagtiefe
• rutschfestes Gehäuse • leicht zu Reinigen
• Gürtelhaken • Ladung des Magazins von hinten
• No-Mark-Nase

TJEP GRF 34/100 Excellent Streifennagler-Set
Art.-Nr.: IGK-SET-100030
Set bestehend aus: 

•  1 x TJEP GRF 34/100 Exc. Streifennagler 34° mit Koffer
• 2.800 Rillennägel, verzinkt, D-Kopf, 98 mm

Perfekt für Latten, Sparren, Schalungen, Holzfußböden, 
Holzverkleidungen und vieles mehr.

• kompaktes Design • gute Balance
• einstellbare Ausblasöffnung • einstellbare Schlagtiefe
• Ladung des Magazins von hinten • No-Mark-Gummianschlag

559,00 €

459,00 €

639,00 €
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TJEP TA-45 Dachpappnagler-Set
Art.-Nr.: IGK-Set-100345
Set bestehend aus: 

•  1 x TJEP TA45 Dachpappnagler mit Koffer
• 2 x 2.880 Rillennägel, verzinkt, Rundkopf, 25 mm

Geeignet für Dachpappe, dünne Metallplatten, usw. 
Die eingebaute Nagelführung verhindert das Kippen der Nägel.

• einstellbare Ausblasöffnung
• rutschfester Griff
• Schutzbeschlag – rutschfest
• Einzel- und Kontaktauslösung
• Einstellung der Magazinhöhe
• einstellbare Schlagtiefe

TJEP PZ 16/50 Gas 3G Klammergerät-Set
Art.-Nr.: IGK-Set-100270
Set bestehend aus: 

•  1 x TJEP PZ 16/50 Gas 3G Klammergerät
inkl. 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Koffer

• 12 x TJEP Gaskartusche 78 mm, gelber Ring
• 9.500 PZ-16 Klammern 38 mm
• 6.500 PZ-16 Klammern 50 mm

Gasklammergerät für verschiedene Bodentypen, Platten usw. 
Perfekt für Fermacellplatten und Holzböden.

• Lithium-Akku – ca. 8.000 Schüsse pro Akkuladung
• Akku-Indikator mit Schnellladefunktion
• leichtes Entfernen von Verklemmungen
• einstellbare Schlagtiefe
• Gürtelhaken

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

339,00 €

699,00 €
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TJEP Kompressoren
Die Kompressoren von TJEP gehören mit ihrem niedrigen Schalldruck zu den leisesten Kompressoren, 
die es gibt. Der geräuscharme Kompressor ermöglicht es den Handwerkern, früher mit der Arbeit zu begin-
nen und später aufzuhören, da der Lärmpegel im Vergleich zu üblichen Kompressoren von Nachbarn und 
Passanten als weniger störend empfunden wird. Zusätzlich tragen die geräuscharmen Kompressoren von 
TJEP zu einem besseren Arbeitsumfeld bei – insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter 
 Akustik durchgeführt werden. Wenn in der Nähe mit einem herkömmlichen Kompressor gearbeitet wird, 
können Kopfschmerzen und Müdigkeit die Folgen sein. Diese Risiken werden durch Nutzung geräusch-
armer TJEP Kompressoren erheblich minimiert.

TJEP 8/10-2 Silent Kompressor Ölfrei
Art.-Nr.: IGK 123056

•  Gewicht: 21,5 kg 
• Länge / Breite / Höhe:  485 / 485 / 415 mm
• Leistung:  0,7 kW / 1.0 PS
• Max. Druck: 9 bar / 131 Psi
• Spannung: 230 V
• Tank: 8 Liter
• Geräuschpegel (LpA, 4 m): 58 dB
• effektive Luftmenge: 131 Liter/Min.

TJEP 17/15-2 Silent Kompressor Ölfrei
Art.-Nr.: IGK 123060

•  Gewicht: 26,5 kg
• Länge / Breite / Höhe:  525 / 485 / 585 mm
• Leistung:  1,1 kW / 1.5 PS
• Max. Druck: 10 bar / 145 Psi
• Spannung: 230 V
• Tank: 17 Liter
• Geräuschpegel (LpA, 4 m): 66 dB
• effektive Luftmenge: 203 Liter/Min.

TJEP 50/30-2 Silent Kompressor Ölfrei
Art.-Nr.: IGK 123066

•  Gewicht: 63 kg
• Länge / Breite / Höhe:  890 / 457 / 672 mm
• Leistung:  2,2 kW / 3 PS
• Max. Druck: 10 bar / 145 Psi
• Spannung: 230 V
• Tank: 50 Liter
• Geräuschpegel (LpA, 4 m): 68 dB
• effektive Luftmenge: 406 Liter/Min.

349,00 €

549,00 €

795,00 €
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TITAN PLUS SET DRACHENFLÜGEL 
+ gratis Brennertasche WARRIOR
Art.-Nr.: 780/61/F917

Patentiertes Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim Halten des Brenners.

Set bestehend aus:

• 1 x  TITAN Aufschweißbrenner mit Griffstück Drachenflügel 
und 60-mm-Brennerkopf

• 1 x  TITAN HEXE Kantenaufschweißbrenner mit 
40-mm-Brennerkopf

• 1 x  SK1-Schnellkupplungs-Set für beide Brenner
• 1 x  10-m-Hochdruckschlauch EN 16436-1
• 1 x  Propanregler, regulierbar von 0,5 – 4 bar mit 

Schlauchbruchsicherung
• 1 x  gratis Perkeo Brennertasche Warrior
• Made in Germany

SAVEDRIVE DUO
Art.-Nr.: 455/02/05

TÜV-geprüfte Transportsicherung für den liegenden 
 Transport von gefüllten 22-kg- und 33-kg-Propanflaschen. 
Keine Montage bzw. Verschraubung mit dem Fahrzeug 
nötig! Es sind 2 Flaschen-Klemmringe je Gasflasche zu 
verwenden. Lieferumfang und Preis je Paar. Gas-
flasche anheben, Klemmringe überstülpen – fertig!

• Transportsicherung nach ADR/GGVS
•  TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport 

im Straßenverkehr
• Made in Germany

PERKEO Weichlötanlage
+ Werkzeugtasche Maximus
Art.-Nr.: 799/5/920/3

PERKEO Weichlötanlage im Komplett-Set mit Propan-Montageflasche 
für 0,425-kg-Füllung, Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter 
zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes, 2,5-m-Hochdruckschlauch 
nach EN 16436-1, unverwüstlichem Hochleistungs-Lötkolben mit 
sturmsicherer Flamme und Handgriff aus ökologischem Pinselholz 
 (Rotbuche), 350-g-Elektrolyt-Kupferstück Hammerform-gekröpft 
und Werkzeugtasche Maximus gratis.

• Made in Germany

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

339,00 €

379,00 €

275,00 €
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Böcker Top-Lift mit Langgut-Pritsche
Paket für 12 m Förderhöhe jeweils bestehend aus:

• 1 Grundschiene à 2 m mit Fußplatten 
• 4 Verlängerungen à 2 m 
• 1 Verlängerung à 1 m 
• 1 Kopfstück
• 1 Knickstück stufenlos von 20 bis 45 Grad verstellbar
• 1 Normalschlitten mit Seilbruchsicherung 
• 1 Langgut-Pritsche 110 x 44 x 70 cm (B x T x H) mit dreiteiligem Schutzgitter 
• 1 Antriebseinheit zur einfachen Montage von vorne mit Transportrollen 

Modell Standard

• Nutzlast: 250 kg
• Fördergeschwindigkeit: 34 m/min

Solarpritsche für Böcker Top-Lift

5.090,00 €

375,00 €
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Böcker Bauaufzug Simply HD 21/1-5
• Förderhöhe max. 20,60 m 
• Nutzlast max. 250 kg 
• aufgebaut auf ungebremstem Einachs-Anhängerfahrgestell
• Eigengewicht nur 750 kg (nur Führerschein B)
• Antrieb per Honda Benzinmotor GX200 mit 4 kW, Handstarter 
• alle Führungsschienen aus Aluminium
• hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes 
• hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen 
• hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaffseilsicherung
• Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
• Schlittennullstellung
• ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
• Lufträder am Kopfstück seitlich verstellbar
• Deichsel abklappbar am Schienenpaket mit PKW-Kugelkupplung und Stützrad
• Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
• Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 70 x 44 x 70 cm
• Schienenpaket 360 Grad rundum drehbar 
• 4 Kurbelstützen – besonders geringe Aufstellfläche von nur 4,6 m² 
• Farbfolierung wahlweise in blau, weiß, rot oder anthrazit 
• optional mechanisches Knickstück anbaubar

* zzgl. 500,00 € Lieferpauschale

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, ab Werk, inkl. Einweisung. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

17.800,00* €
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Böcker Bauaufzug Junior HD 24 K HYBRID
mit Knickstück
•  kompakte Baumaße, Rangierlänge von nur 5,20 m
•  Gesamtgewicht nur 1.200 kg (gebremst)
•  Knickstück integriert mit 5,80 m Ausfahrschiene, stufenlos verstellbar 

zwischen 20 und 45 Grad
•  Drehkranz
•  hohe Schlittengeschwindigkeit von bis zu 48 m/min
•  Außenschiene lackiert in RAL 5003 (Saphirblau)
•  Stützräder am Kopfstück
•  Stützrad starr, ungebremst
•  Deichsel einschiebbar
•  Universalschlitten mit Kippvorrichtung
•  Universalpritsche 110 x 44 x 70 cm mit Schutzgittern
•  Antrieb über Honda 8,7 kW (13 PS) Benzinmotor mit E-Starter
•  Zusatzantrieb E-Motor 230 Volt, 2,6 kW zum Honda-Benzinmotor (Nutzlast 150 kg)

* zzgl. 500,00 € Lieferpauschale

31.480,00* €
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Anhängerkran AHK 30 
• Ausfahrlänge max. 30 m
• Nutzlast max. 1.500 kg
• Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
• variable Abstützung mit Schwenkstützen 
• Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar
• Rangierantrieb über Funksteuerung
• Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
• Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
• Antrieb über Benzinmotor
 (ohne Abbildung)

Anhängerkran AHK 30e KS
• Ausfahrlänge max. 30 m
• Nutzlast max. 1.500 kg
• Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
•  aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen  

Klappschwenkstützen
• Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar
• Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
• Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
• Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
•  Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230-V-

Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit 
Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor 
oder Diesel erhältlich

• Schwenkdeichsel für geringste Aufstellfläche
• Schwenkbereich endlos drehend

Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar.

Anhängerkran AHK 36e
•  aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit 

variablen Klappschwenkstützen
•  Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
•  Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
•  Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
•  Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 

230-V-Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination 
mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor 
oder Diesel erhältlich

•  HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und 
optionaler Kameratechnik

•  Schwenkbereich endlos drehend
•  Rangierantrieb über Funksteuerung mit 

Autonivellierung
•  Arbeitsbühnentechnik und 

Personensicherungsmodus (optional)
  Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar.

* zzgl. 1.000,00 € Lieferpauschale

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, ab Werk, inkl. Einweisung. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

127.900,00* €

99.900,00* €

147.900,00* €
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Autokran AK 37e
•  aufgebaut auf LKW-Fahrgestell 

mit einem zulässigen  Gesamtgewicht von max. 8,8 t
•  Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
•  Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg)
•  Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
•  Antrieb: als 230 V Hybrid mit Akku, 400 V Hybrid oder mit 

leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
•  HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler 

Kameratechnik
•  variable Abstützung mit Autonivellierung
•  geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
•  optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect 

einsetzbar
•  Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
•  ohne Fahrgestell

Autokran AK 42
•  aufgebaut auf LKW-Fahrgestell 

mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 19 t
•  Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
•  Nutzlast max. 3.000 kg (optional 6.000 kg)
•  Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 18 m
•  Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW 

(optional als 400 V Hybrid erhältlich)
•  innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des 

Hauptmasts, 180 Grad Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
•  Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
•  variable Abstützung mit Autonivellierung
•  geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
•  großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden 

und Zurrschienen
•  optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
•  Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus (optional)
•  ohne Fahrgestell

Autokran AK 48 und Autokran AK 52 
sowie weitere Modelle auf Anfrage.

LKW-Fahrgestelle für Autokrane
• Nettopreise ausstattungsabhängig z. B. von 
 MAN/Mercedes (andere Hersteller möglich)
• zul. Gesamtgewicht 7,49 t 
• zul. Gesamtgewicht 18 t 
• zul. Gesamtgewicht 26 t 
 (ohne Abbildung)

Zubehör für Autokrane
• e-Ready-Kit für 400 Volt Elektroantrieb
• Personenkorb 200 kg/250 kg Nutzlast
• Kamera an der Mastspitze
• Rückfahrkamera am LKW 
• BöckerConnect Ortungs- und Fernwartungssystem
 Weitere Optionen auf Anfrage! * zzgl. 1.000,00 € Lieferpauschale

LKW-Fahrgestelle für Autokrane
• Nettopreise ausstattungsabhängig z. B. von 
 MAN/Mercedes (andere Hersteller möglich)
• zul. Gesamtgewicht 7,49 t  ab 64.900,00 €
• zul. Gesamtgewicht 18 t  ab 92.900,00 €
• zul. Gesamtgewicht 26 t  ab 100.900,00 €
 (ohne Abbildung)

Zubehör für Autokrane
• e-Ready-Kit für 400 Volt Elektroantrieb 3.100,00 €
• Personenkorb 200 kg/250 kg Nutzlast 11.900,00 €
• Kamera an der Mastspitze 1.590,00 €
• Rückfahrkamera am LKW  1.250,00 €
• BöckerConnect Ortungs- und Fernwartungssystem 1.890,00 €
 Weitere Optionen auf Anfrage!

182.890,00* €

297.980,00* €
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COBA-Unterdeckbahn
OIS 150 SK

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Alle wichtigen Informationen zur 
COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK 
erhalten Sie mit diesem 
QR-Code.

Die dreilagige universelle Unterdeck- und Schalungsbahn kann auch 
als Unterspannbahn und Fassadenbahn mit geschlossenen Fugen eingesetzt 
werden.

  UDB-A / USB-A

  10 Jahre Garantie auf Wasserdichtheit (laut Garantie-
bedingungen unter www.coba-osnabrueck.de/sortiment/
eigenmarken/coba-unterdeckbahn)

  UV-bezogene Freibewitterungszeit bis zu 12 Wochen

  geeignet für Behelfsdeckung (4 Wochen)

  Widerstand gegen Schlagregen

  erhöhte Anforderung zur Alterung

  Eignung als Werkstoff zur Behelfsdeckung

  Verfügbarkeit von Zubehör (Nageldichtungsmaterialien 
etc.) für Behelfsdeckungsfunktion

  Rollenmaße: 50 x 1,50 m
C
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Heat at Work

Weitere Informationen unter www.steinel.de/tools

Schweißen mit 
Leistung und Präzision.
Heißluftgebläse von STEINEL für perfekte Schweißergebnisse 
auf dem Flachdach. Gebaut für den täglichen Einsatz. 
Geschätzt für lange Lebensdauer. Gemacht für Macher. 
Wir setzen auf erstklassige Qualität, einfache Bedienung 
sowie maximale Performance.

Akku-Heißluftgebläse
Mobile Heat 7
• Schnell startklar: 350 °C 

in unter 4 Sekunden

• Regelbare Temperatur: 
9 Stufen von 150 - 550 °C

• 100 % kompatibel mit 18 V 
AMPShare Akku von Bosch

Heißluftgebläse
HG 2620 E
• in 10 °C Schritten bis 

zu 700 °C regelbar

• LCD-Display zur Temperatur- 
und Luftmengenregelung 

• Resthitzeanzeige für Arbeiten 
mit temperaturempfindlichen 
Materialien

• Resthitzeanzeige für Arbeiten 
mit temperaturempfindlichen 
Materialien

LCD-Display zur Temperatur- 

zeige für Arbeiten zeige für Arbeiten 
mit temperaturempfindlichen 

Schweißautomat
HG Roof two
• Schweißen bis auf 15 cm 

an Attika-Ecken, randnahes 
Schweißen bis 8 cm bei einer
Schweißbreite bis 40 mm

• schwenkbarer Führungsstab 
für beidseitige Lenkung

works with

STL-14086-23_Anzeige Coba Q3_RZ.indd   1STL-14086-23_Anzeige Coba Q3_RZ.indd   1 28.07.23   10:2528.07.23   10:25
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Akku-Heißluftgebläse Mobile Heat MH 3
Art.-Nr. ohne Akku: 063 986
Art.-Nr. mit Akku: 066 604

Mobil. Schnell. Kraftvoll. Mobile Heat MH 3, das 18-V-Akku-Heißluftgebläse 
mit 2 Temperaturstufen (300 °C / 500 °C). In maximal 5 Sekunden auf 
300 °C aufgeheizt. Mit bis 200 l/min Luftmenge sehr leistungsstark. Der 
 Security-Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für 
 sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von 
STEINEL. Inklusive Koffer (auf Wunsch mit CAS-Akku und -Ladegerät). 

Mehr Infos über das Cordless Alliance System (CAS) 
finden Sie hier: www.cordless-alliance-system.de.

Technische Daten:
• Temperatur: 300 / 500 °C 
• Luftmenge: 200 l/min
• Temperatureinstellung: 2-stufig
• Temperaturanzeige: LED-Segmentanzeige
• Heizelement: Keramikheizung
• Versorgungsspannung, Detail: 18 V Lithium-Ionen-Akku, 8 Ah

Akku-Heißluftgebläse Mobile Heat MH 5 
Art.-Nr. ohne Akku: 063 993
Art.-Nr. mit Akku: 066 611

Ultra schnell. Ein Kraftpaket. Mobile Heat MH 5, das 18-V-Akku-Heißluft-
gebläse mit flexiblen Einstellungsmöglich keiten. Temperaturen zwischen 
50 °C bis 500 °C und 6 Luftmengenstufen (bis zu 300 l/min) für jede 
 Anwendung. Einsatzbereit in weniger als 4 Sekunden. LCD-Display für 
perfekten Überblick und Einstellung. Vier voreingestellte anwendungs-
spezifische Programme – jederzeit änderbar. Der Security-Lock-Button und 
die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompa-
tibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. 
Inkl. Koffer (auf Wunsch mit CAS-Akku und -Ladegerät). 

Mehr Infos über das Cordless Alliance System (CAS) 
finden Sie hier: www.cordless-alliance-system.de.

Technische Daten:
• Temperatur: 50 – 500 °C 
• Luftmenge: bis zu 300 l/min
• Temperatureinstellung: in 10 °C-Schritten
• Temperaturanzeige: LCD-Display
• Heizelement: Keramikheizung
• Versorgungsspannung, Detail: 18 V Lithium-Ionen-Akku, 8 Ah

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Mit Akku
+ Ladegerät:

352,00 €

Mit Akku
+ Ladegerät:

387,00 €

Solo-Variante:

145,00 €

Solo-Variante:

167,00 €
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Akku-Heißluftgebläse Mobile Heat MH 7
Art.-Nr. mit Akku, Ladegerät und Koffer: 085 933

Erstes Akku-Stabgebläse für schnelles und flexibles Arbeiten mit Hitze. Die perfekte Lösung 
für Nacharbeiten im Handwerk.

Lieferumfang: Mobile Heat 7 im Koffer inkl. 18 V 8 Ah AMPShare Akku & AMPShare Ladegerät

•  ideal für Profis zum kabellosen Nacharbeiten auf dem Dach sowie für Elektroinstallationen 
und Reparaturen

•  schnell startklar: Aufheizzeit bis 350 °C in unter 4 Sekunden
•  regelbare Temperatur in 9 Stufen von 150 – 550 °C
•  Ein-Hand-Bedienung und ergonomisch gebaut für den Dauereinsatz
•  Status LED für Temperatur für eine optimale Akku-Nutzung
•  kompatibel mit 18 V BOSCH AmpShare Akku-System

Technische Daten:

• Temperatur:  150 – 550 °C
• Luftmenge:   200 l/min
• Temperatureinstellung:  9-stufig
• Temperaturanzeige:   Stellrad mit beschrifteten Stufen
• Heizelement:   Keramikheizung
• Versorgungsspannung: 18 V Lithium-Ionen-Akku, 8 Ah

Mobiles Schweißen dank Akku-Technologie. Bisher benötigte 
man für kleine Nacharbeiten auf dem Dach immer große 
Schweißautomaten oder kabelgebundene Heißluftgebläse. 
Mit dem Mobile Heat 7 ist damit Schluss. Dank Akku der 
 AMPShare Allianz von BOSCH können jetzt schnell und 
 flexibel die letzten Feinarbeiten erledigt werden. 9 digital 
 gesteuerte Temperaturstufen, eine automatische Luftmenge 
von 200 l/min. sowie der Temperature Boost (350 °C in 
unter 4 Sek.) werden auch in vielen weiteren Branchen 
 geschätzt.

Akku-Heißluftgebläse Mobile Heat MH 7
Wie davor, jedoch ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.: 085 926

Unsere Partner:

425,00 €

183,00 €
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Heißluftgebläse HG 2420 E KF
Art.-Nr.: 008 284

Zuverlässigkeit für alle Ansprüche. Elektronisch geregeltes 
Heißluftgebläse HG 2420 E, 2.200 W, stufenlose Temperatur-
einstellung von 80 – 650 °C in 9 Schritten per Stellrad. Luft-
mengenregulierung in 2 Stufen von 150 l/min bis 400 l/min. 
Mit Thermosicherung.

Baustellentauglich: Integrierter Feinstaubfilter. Ausblasrohr 
geeignet für schraubbare Profi-Düsen.

Technische Daten:

• Leistung:  2.200 W
• Temperatur:  80 – 650 °C
• Luftmenge:  150 – 400 l/min
• Temperatureinstellung: 9-stufig
• Temperaturanzeige:  Stellrad mit beschrifteten 
   Stufen
• Heizelement:  Keramikheizung
• Kabellänge:  3 m
• Abmessungen (L x B x H): 337 x 75 x 89 mm
• Netzanschluss:  220 – 230 V, 50 / 60 Hz
• Lieferumfang:  im Koffer

Folienschneider Pro Cut 
Art.-Nr.: 058 821

Kein Wackeln, kein Ausfransen, kein Nacharbeiten. Mit dem Schneidesystem Pro Cut können 
Folien, Planen & Co. sekundenschnell und schnurgerade zugeschnitten werden. Für absolut 
perfekte Schnittkanten. Die 2 Führungsschienen à 1,5 m lassen sich werkzeuglos verbinden 
und beliebig erweitern. Mit Safe-Lock-Funktion für sicheren Transport.

Technische Daten:

• Abmessungen (L x B x H): 1.500 x 150 x 130 mm
• Gewicht:  ca. 6,0 kg

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

169,00 €

237,00 €
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Heißluftgebläse HG 2620 E Set
Art.-Nr.: 008 291

Das Flaggschiff inkl. Zubehör zum Planen schweißen. Heißluftgebläse HG 2620 E inkl. Andrückrolle, 
 Winkelflachdüse 40 x 2 mm und Winkelflachdüse 20 x 2 mm. 

2.300 Watt, digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick, Luftmengenregulierung von 
150 – 500 l/min, ausgestattet mit LCD-Display und Resthitzeanzeige, bürstenloser Motor, integrierter 
 Feinstaubfilter, baustellentauglich.

Technische Daten:

• Netzanschluss:  220 – 230 V, 50 / 60 Hz
• Leistung:  2.300 Watt
• Temperatur:  50 – 700 °C, stufenlos über Joystick 
  in 10 °C-Schritten einstellbar
• Luftmenge:  150 – 500 l/min
• Luftdruck:  4.000 Pa
• Länge Netzkabel:  3 m
• Motor:  bürstenloser Motor
• Lebensdauer Motor:  10.000 h
• Heizung: Keramikheizung
• Lieferumfang: im Kunststoffkoffer

Heißluftgebläse HG 2620 E KF
Art.-Nr.: 351 809

Heißluftgebläse wie davor, jedoch ohne Zubehör.

Folgendes Zubehör ist enthalten:

• Winkelflachdüse 20 x 2 mm
• Winkelflachdüse 40 x 2 mm
• Andrückrolle Silikon 40 mm, Ø 35 mm

459,00 €

379,00 €
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HG Roof two Schweißautomat mit 
Heißluftgebläse HG 2620 E im Set
Art.-Nr.: 079 741 Set

Die Innovation auf dem Flachdach 
Kompakter, beidseitig lenkbarer, geradlinig führbarer Schweiß-
automat mit schwenkbarem Führungsstab. Schweißen bis auf 
15 cm an Attika-Ecken, randnahes Schweißen bis 8 cm, 
Schweißbreite bis 40 mm.  Stufenlose Geschwindigkeitseinstel-
lung (1 – 5 m/min), hoher Anpressdruck, digitale Temperatur-
regelung (50 – 620 °C) mit Display-Anzeige, bürstenloser Motor 
für lange Lebensdauer (10.000 h). Im Lieferumfang ist eine kom-
pakte Transportbox inklusive 1-kg-Gewicht, ein Startblech und 
eine Drahtbürste enthalten.

Technische Daten:

• Leistung:  2.000 Watt
• Temperatur:  50 – 620 °C, stufenlos über Joystick 
  in 10 °C-Schritten einstellbar
• Luftmenge:  120 – 420 l/min
• Luftdruck:  4.000 Pa
• Länge Netzkabel:  3 m
• Motor Typ:  bürstenlos
• Lebensdauer Motor:  10.000 h
• Gewicht: 16,91 kg

Heißluftgebläse HG 2620 E
Art.-Nr.: 008 338

Die Innovation auf dem Flachdach 
Heißluftgebläse HG 2620 E, 2.300 Watt, digitale Temperatureinstellung von 
50 – 700 °C über Joystick, Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min., ausge-
stattet mit LCD-Display und Resthitzeanzeige, bürstenloser Motor, integrierter 
Feinstaubfilter, baustellentauglich.

Technische Daten:

• Netzanschluss:  220 – 230 V, 50 / 60 Hz
• Leistung:  2.300 Watt
• Temperatur:  50 – 700 °C, stufenlos über Joystick 
  in 10 °C-Schritten einstellbar
• Luftmenge:  150 – 500 l/min
• Luftdruck:  4.000 Pa
• Länge Netzkabel:  3 m
• Motor Typ:  bürstenlos
• Lebensdauer Motor:  10.000 h
• Heizung:  Keramikheizung
• Lieferumfang:  in Faltschachtel

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

3.789,00 €

369,00 €
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Produktbezeichnung Abbildung Produktbezeichnung Abbildung

Planschere
Art.-Nr.: 010 423
• für Rechts- und 

Linkshänder
• 8“ x 22 cm

Kehlfix
Art.-Nr.: 011 833
• zur einfachen 

Verarbeitung von 
90°-Winkeln

Nahtprüfer
Art.-Nr.: 034 986
• zum Prüfen von Schweißnähten
• gekröpfte Form für leichtere Handhabung

Düsen

Produktbezeichnung Abbildung Produktbezeichnung Abbildung

Andrückrolle
Art.-Nr.: 034 122
• Teflon
• Durchmesser 33 mm
• 40 mm einseitig

Andrückrolle
Art.-Nr.: 084 967
• Silikon
• Durchmesser 35 mm
• 28 mm einseitig

Andrückrolle
Art.-Nr.: 006 785
• Silikon
• Durchmesser 35 mm
• 40 mm einseitig

Andrückrolle
Art.-Nr.: 034 115
• Messing
• Durchmesser 30 mm
• 7 mm einseitig

Andrückrollen

Zubehör

Produktbezeichnung Abbildung Produktbezeichnung Abbildung

Winkelflachdüse 20 mm
Art.-Nr.: 092 115

20 x 2 mm

Winkelflachdüse 40 mm gelocht
Art.-Nr.: 009 083

40 x 2 mm
für noch schnelleres Verschweißen

Winkelflachdüse 20 mm 100°
Art.-Nr.: 007 812

20 x 2 mm, 100°

Winkelflachdüse 40 x 2 mm Sicken
Art.-Nr.: 087 715
ideal zum Schweißen von Kunst-
stoff folien und -planen sowie für 
Reparaturarbeiten bei Bitumen-
dächern. Geeignet für MobileHeat3 
und MobileHeat5.

Winkelflachdüse 40 mm
Art.-Nr.: 092 016

40 x 2 mm

Flachdüse 60 mm
Art.-Nr.: 009 009

60 x 2 mm

Preis Preis

30,90 € 30,90 €

30,90 € 14,90 €

30,90 € 30,90 €

Preis Preis

46,90 € 36,60 €

36,60 € 22,80 €

Preis Preis

42,90 € 42,90 €

13,50 €
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Die SPM-/PMC-Baureihe
Die robusten Baureihen SPM/PMC dienen zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25- oder 
32-mm-Höhe. Wahlweise mit Cliprelief oder Standard. Die SPM/PMC ist modular aufgebaut und 
kann mit Zusatzelementen, auch zu einem späteren Zeitpunkt, nachgerüstet werden.

SPM LM-QA60
• wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
• Querteilanlage QA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (Schwenkbar +/- 60°)
• Mindestscharenlänge 100 mm durch Trennung nach dem Profilieren
• Spezial-Touch-Steuerung in mm-Teilung
•  optional mit Rollenschere RS zum Quer- und Rollenschere LS zum  Längsschneiden 

vor dem Profilieren

Technische Daten:

• Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3 Ph.
 alternativ: 230 V / 50 Hz / 3 Ph.
• Antriebsleistung: 1,10 kW
• Arbeitsgeschwindigkeit:  max. 11 m/min
• Umformstufen: 7 Stationen
• kürzeste Scharenlänge mm: 500
• Einlaufbreite mm: 260 – 870 (1.080) 
• Achsmaß mm: 190 – 800 (1.010)
• Einlaufhöhe mm: 890
• Längentoleranz mm: +/- 1 – 2 
• verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm
  Stahlblech (verzinkt und beschichtet) bis 0,7 mm
  Edelstahl bis 0,5 mm
• Abmessungen mm (L x B x H): 3.000 x 2.200 x 1.100
• Gewicht: ca. 560 kg

Wir bieten Wartungsverträge an, die auf höchstem Niveau ihre Produktivität erhalten. 
Bitte sprechen Sie hierzu Ihren COBA-Partner an.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Für Ihr individuelles 

Angebot sprechen Sie bitte 

Ihren COBA-Partner an.
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Profiliermaschine Mini-Prof Plus
Kompakte Maschine zur Herstellung von Doppelstehfalzprofil 25 aus Zuschnitten, von Tafelmaterial 
oder direkt vom Coil mit elektromechanischer Längenmesseinrichtung in cm-Einteilung, einem 
angetriebenen Bandeinzug und einer Handrollenschere zur manuellen Quertrennung.

•  Kompaktversion mit allem erforderlichen Zubehör
•  mechanische Längenmesseinrichtung in cm-Teilung, Toleranz 1 – 2 cm
•  Rollenschere RS zum Quertrennen von Hand vor dem Profilieren
•  Rollenmesser LS zum Längstrennen von parallelen Passscharen vor dem Profilieren
•  Abcoiler für 300 kg Coilgewicht
•  parallele Scharen werden in einem Arbeitsgang hergestellt
•  Mindestscharenlänge 500 mm (materialabhängig)
•  stufenlose Breitenverstellung 240 – 850 mm
•  schräge und konische Scharen oder Passscharen in 2 Arbeitsgängen
•  kleinstes Achsmaß 80 mm bei einseitigem Profilieren
•  fahrbar auf 4 Laufrollen
•  höhenverstellbar, dadurch bequemes Arbeiten

Technische Daten:

• Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz / 1 Ph.
 alternativ: 115 V / 50 Hz / 1 Ph.
 alternativ: 115 V / 60 Hz / 1 Ph.
• Antriebsleistung: 1,10 kW
• Arbeitsgeschwindigkeit:  8,5 m/min
• Umformstufen: 7 Stationen
• kürzeste Scharenlänge mm: 500
• Einlaufbreite mm: 240 – 850
• Achsmaß mm: ca. 170 – 780 (materialabhängig)
• Einlaufhöhe mm: 670 – 870 (stufenlos einstellbar)
• verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm
  Stahlblech (verzinkt und beschichtet) bis 0,7 mm
  Edelstahl bis 0,5 mm
• Abmessungen mm (L x B x H): 1.600 x 1.370 x 850 – 1.050
• Gewicht: 315 kg

Wir bieten Wartungsverträge an, die auf höchstem Niveau ihre Produktivität erhalten. 
Bitte sprechen Sie hierzu Ihren COBA-Partner an.

Für Ihr individuelles 

Angebot sprechen Sie bitte 

Ihren COBA-Partner an.
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Ausklinkeinheit EHA
Elektrohydraulische Ausklinkeinheit zum automatisierten Klinken, Treiben und  Umkanten von vorprofi-
lierten Scharen mit Doppelstehfalz 25, 32 und 38 mm, mit und ohne Cliprelief, schnell und rationell für 
Dächer, Gauben, Fassaden und Brüstungen.

•  Standard und Cliprelief verarbeitbar
•  Klinkung, Treiben und Umkantung in drei hintereinander geschalteten Arbeitsgängen
•  Herstellung eines runden Ausschnittes
•  bereitet für untere und obere Falzabschlüsse an Dächern, Gauben, Fassaden und Brüstungen vor
•  Trauf- und Dachknickpunkte, Kehlen, Pultdächer, Fassadenfußpunkte, Blenden,  Ortgängen und 

 Fensterstürzen
•  vorprofilierte parallele Scharen werden in drei hintereinander geschalteten Arbeitsgängen hergestellt
•  schräg verlaufende Scharen oder konische Scharen werden wechselseitig in vier hinter einander 

geschalteten Arbeitsgängen erstellt
•  ausgestattet mit Segmentschienen in Oberwange, Biegewange und Auflagetisch
•  diverse Kantarbeiten z. B. an Rauten und Schindeln schnell und effizient 
•  geeignet für Spiegeldeckung und Kassettenherstellung

Technische Daten:

• Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3 Ph.
• Antriebsleistung: 1,10 kW
• Arbeitsbreite mm: 300 – 800 (stufenlos einstellbar)
• Ausklinktiefe mm: 0 – 80 (stufenlos einstellbar)
• Umkantlänge mm: 15 – 40 (stufenlos einstellbar)
• Kantwinkel: 0 – 170° (stufenlos einstellbar) 
• verarbeitbare Materialien: Titanzink, Kupfer und Aluminium bis 0,8 mm
  Stahlblech (verzinkt und beschichtet) bis 0,7 mm
  Edelstahl bis 0,5 mm
• Abmessungen mm (L x B x H): 1.650 x 1.500 x 1.200
• Gewicht: 590 kg

Wir bieten Wartungsverträge an, die auf höchstem Niveau ihre Produktivität erhalten. 
Bitte sprechen Sie hierzu Ihren COBA-Partner an.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Für Ihr individuelles 

Angebot sprechen Sie bitte 

Ihren COBA-Partner an.

P
R

O
FI

LI
ER

M
A

SC
H

IN
EN



32

Dachschneider DS 31 Benzin
Art.-Nr.: 542 000 00

Robustes, leistungsstarkes Gerät mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor. 
Doppelte Schneidleistung durch zwei Schlagmesser. Die vertikal 
 eingesetzten Schlagmesser mit Hartmetallbestückung werden 
über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos 
verstellt werden.

• Schneidtiefe: einstellbar bis max. 140 mm
• Motorleistung: 11,1 PS / 8,2 kW 
• Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 3.500 m/h
• Abstand der beiden Messer: ca. 61 cm
• Gewicht: ca. 110 kg

Dachschneider DS 30 Benzin
Art.-Nr.: 542 200 00

Robustes, leistungsstarkes Gerät mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor 
und einem Schlagmesser. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser 
mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben. 
Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

• Schneidtiefe: einstellbar bis max. 140 mm
• Motorleistung: 11,1 PS / 8,2 kW 
•  Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: 

ca. 1.800 m/h
• Gewicht: ca. 104 kg

Dachschneider DS 15 Benzin
Art.-Nr.: 542 600 00

Robustes, leistungsstarkes Gerät mit Honda 4-Takt-Benzinmotor und 
einem Schlagmesser. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hart-
metallbestückung wird über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe 
kann stufenlos verstellt werden.

•  Schneidtiefe: einstellbar bis max. ca. 120 mm
•  Motorleistung: 3,6 kW / 4,8 PS
•  Schneideleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.500 m/h
•  Gewicht: ca. 60 kg

3.820,00 €

4.088,00 €

4.485,00 €
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Dachstripper Turbo
Art.-Nr.: Art.-Nr.: 503 000 00

Das kompakte, handliche Gerät mit Antrieb schält die mit den Dachschneidern geschnittenen Dachbeläge 
sauber und schnell vom Untergrund ab. Der leistungsstarke Motor 2.400 W / 230 V AC besitzt einen Anlauf-
strombegrenzer und treibt den Fahrantrieb und das Schlagwerk an. Die hohe Schlagzahl (5.000 hub/min.) in 
Verbindung mit einer extrem starken Lagerung garantiert störungsfreie Bedingungen. Der Fahrantrieb kann 
mittels einer Kupplung ein- und ausgeschaltet werden.

Die kompakte Form und effektive Gewichtsverteilung ermöglichen bei optimaler Handlichkeit ein äußerst 
kraftschonendes Arbeiten. Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten Dachbahnen nach rechts neben 
die Maschine. Die abzulösende Dachbahnenbreite beträgt ca. 40 – 50 cm bei  einer Fahrgeschwindigkeit von 
ca. 1.000 m per Stunde.

Zur Erleichterung des Transportes können die Ballast-Gewichte abgenommen werden. Nachstellbare Kupp-
lung, integrierter Anlaufstrombegrenzer, Vollgummi-Antriebsräder und Standardmesser für Dachbahnen auf 
Kaltdächern mit glattem Untergrund (ohne Isolierung).

•  kompaktes handliches Gerät zum Abschälen geschnittener 
Dachbeläge

•  abzulösende Dachaufbaubreite ca. 40 – 50 cm
•  Fahrgeschwindigkeit ca. 1.000 m / Stunde
•  hohe Schlagzahl von ca. 5.000 Hub / Min.
•  der Fahrantrieb wird über eine Kupplung eingeschaltet
•  integrierter Anlaufstrombegrenzer

Technische Daten:

• Messerbreite:  35 cm
• Fahrgeschwindigkeit: ca. 1.000 m/h
• Motorleistung: 2.400 W / 230 V AC
• Temperaturanzeige:  Stellrad mit beschrifteten Stufen
• Zuleitungskabel:  10 m
• Gesamtgewicht: ca. 130 kg
 (inkl. Ballast-Gewicht)

Spezialmesser als Zubehör 
Art.-Nr.: 503 700 00

Abgewinkeltes Spezialmesser für Dachaufbauten mit Isolierung.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

12.980,00 €

463,00 €
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Scrap’Air 55 
Art.-Nr.: 890 270 000

Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial. Schneidet und entfernt 
Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten. 
Leistungsstarkes Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem.

Scrap’Air 55 wird im praktischen Handkoffer geliefert.

Bestehend aus:
• 1 Messer mit Stahlklinge
• 2 Ersatzstahlklingen
• 1 gekrümmtes Delta-Messer, 15 cm
• 1 vertikales Messer 
• 1 Flachmeißel, 5 cm
• 1 Öler
• 1 Adapter für Baukompressoren
• 1 Ölfläschchen à 250 ml
• 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Technische Daten:
• Schlagkraft:  35 Joules
• verwendeter Luftdruck: 6 – 8 bar
• Luftverbrauch: 300 l/min
• Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min
• Gewicht: ca. 6,2 kg

GRÜN Kunststoff-Schuttrohre Typ SchuttStar 
Art.-Nr.: 402 520 00

• Kunststoff-Schuttrohre aus schlagfestem Polyethylen
• geräuscharm – umweltfreundlich – leicht
• zur Beseitigung von Bauschutt aller Art sicher und 
 staubfrei direkt in den Container
• Rohre einschließlich der Befestigungen und 
 Aufhängevorrichtungen entsprechen den gesetzlichen 
 sicherheitstechnischen Vorschriften und sind von der 
 Bau-Berufsgenossenschaft geprüft und abgenommen
• Lieferumfang: 10 Schuttrohre
• Durchmesser: 57/40 cm
• Länge: 120 cm
• Farbe: grün

2.189,00 €

862,00 €
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GRÜN EAE TOPKIT
Art.-Nr.: 605 700 00

Auflastgehaltene Anschlageinrichtung zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder als Systemstütze für 
das horizontale Sicherungssystem GreenLine ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Verwendbar auf 
Flachdächern bis max. 5° Neigung mit oder auch ohne Attika.

Zulassungen: EN 795:2012 Typ E für 2 Personen (inkl. Ersthelfer) und 
  EN 795:2012 Typ C für 2 Personen (inkl. Ersthelfer)

•  Bauhöhe: 310 mm
• Gewinde: M 16
• Abmessung:  1.600 x 1.600 mm
• Material: Edelstahl A2
• Betonplatten: 16 Stück – 500 x 500 x 50 mm oder 
  20 Stück – 500 x 500 x 40 mm (nicht 
  im Preis und Lieferumfang enthalten)
• Gewicht: mind. 450 kg
• Flächenlast: 2 kN/m2

GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausstattung 14 m
Art.-Nr.: 516 500 00

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium bestehend aus:

•  4 x Stützelement Art.-Nr.: 5173
• 8 x Gegengewicht 22 kg  Art.-Nr.: 5174
• 5 x Geländerelement 2,8 m Art.-Nr.: 5171
• 1 x Eckverbindung Art.-Nr.: 5175

Befestigungsleine 5 m
Art.-Nr.: 516 700 00

Für die Verwendung von ALUFIX-Schutzgeländern 
auf Dachflächen mit 7° bis 18° Dachneigung.

GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausstattung 50 m
Art.-Nr.: 516 200 00

•  10 x Stützelement Art.-Nr.: 5173
• 20 x Gegengewicht 22 kg Art.-Nr.: 5174
• 18 x Geländerelement 2,8 m Art.-Nr.: 5171
•  2 x Eckverbindung Art.-Nr.: 5175

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

410,00 €

45,00 €

8.295,00 €

3.095,00 €
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VELUX Tragegurt für Dachfenster
Art.-Nr.: ZZZ 244

Die Profi-Lösung für den leichten und schnellen Transport 
von VELUX Dachfenstern.

•  mit Hilfe von zwei Tragegurten (2er-Set) lassen sich 
schwere VELUX Fenster jetzt viel bequemer ans 
Ziel bringen

•  einfach von beiden Seiten um das Fenster 
legen und straffziehen, die ergonomisch 
geformten Griffe erleichtern das 
Anheben und den sicheren, 
rückenschonenden Transport

•  sehr praktisch gerade in engen 
Treppenhäusern, beim Transport 
zum Kunden oder beim Ausladen 
des Fahrzeugs

Vorteile für den Handwerker:

•  Arbeitserleichterung auf der Baustelle durch bequeme Tragehilfe 
für VELUX Dachfenster

•  ideal bei großen und schweren Fenstern 
•  passt für alle gängigen VELUX Dachfenster
•  GS-Kennzeichen

Tragegurt unten anlegen 
Legen Sie das Schutz-
polster, das sich nahe dem 
Tragegriff befindet, unter 
die Fensterverpackung. 

Bitte verwenden Sie den Tragegurt ausschließlich für Fenster in der Original-Verpackung, 
um Schäden am Produkt zu vermeiden. Der VELUX Tragegurt ist alle 12 Monate gemäß 
den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) von einem Sachverständigen zu überprüfen.

Tragegurt oben fixieren
Positionieren Sie das 
zweite Schutzpolster 
des Gurtes oberhalb 
der Verpackung.

Tragegurte festziehen 
Ziehen Sie beide Gurte 
manuell fest.

Dachfenster anheben
Heben Sie mit einer 
 zweiten Person das 
 Fenster gleichmäßig an. 

1 2 3 4

Video auf 
YouTube:

Für Ihr individuelles 

Angebot sprechen Sie bitte 

Ihren COBA-Partner an.
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VELUX Hebevorrichtung für Dachfenster
Art.-Nr.: ZZZ 237

Die Profi-Lösung für den leichten und schnellen Transport 
von VELUX Dachfenstern.

Der Transport von großen, schweren Dachfenstern in das 
Dachgeschoss ist oft eine körperliche Herausforderung. 
Dank der neuen VELUX Hebevorrichtung ist dies nun 
leicht und schnell erledigt.

Die VELUX Hebevorrichtung wird einfach auf beiden 
 Seiten des VELUX Dachfensters befestigt, um dieses an-
schließend mittels Kran direkt von  außen in die vorbe-
reitete Dachöffnung zu setzen. Das erleichtert die Arbeit 
auf der Baustelle und schont die Gesundheit.

VELUX Dachfenster 
vorbereiten
Fenster auspacken und 
Montagewinkel befesti-
gen. Anschließend Ab-
standshalter zwischen 
 Verpackung und Fenster 
positionieren. Das er-
leichtert die Montage der 
VELUX Hebevorrichtung.

Die VELUX Hebevorrichtung ist alle 12 Monate gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) 
von einem Sachverständigen zu überprüfen.

Montage der VELUX 
 Hebevorrichtung
VELUX Hebevorrichtung 
seitlich links und rechts 
am Fenster befestigen, 
 wobei die Haken in die 
Innenfutter-Nut greifen. 
Hebebänder** mit Haken/
Schäkel** beidseitig in die 
dafür vorgesehenen Ösen 
einhängen.

Anheben des 
 Dachfensters 
Fenster mittels Kran an-
heben und in den vor-
bereiteten Dachausschnitt 
einsetzen.

Demontage der VELUX 
Hebevorrichtung 
Hebebänder** lösen und 
VELUX Hebevorrichtung 
demontieren. Anschlie-
ßend das Fenster im Dach 
wie gewohnt montieren.

Vorteile für den Handwerker:

•  Arbeitserleichterung auf der Baustelle
•  ideal bei großen und schweren Fenstern und 

schwierigen Transportwegen vor Ort (z. B. enge 
Treppenhäuser)

•  passt für alle gängigen VELUX Dachfenster
•  einfache und schnelle Montage sowie 

 Demontage
•  flexible Anpassung an die Dachneigung möglich
•  sehr hohe Stabilität und Haltbarkeit
•  CE-Kennzeichen

Zusätzlich erforderlich:

•  Mindestens 2 Hebebänder* inkl. Haken/Schäkel 
mit mind. 120-kg-Gesamtlast

•  Kran(-wagen)
•  Sicherheitsausstattung: Helm, Handschuhe, 

Sicherheitsschuhe und -brille

Zulässiges Gesamtgewicht des angehängten Fensters: 
120 kg

*  Mindestlänge der Hebebänder: 150 cm bei Fensterbreite unter 
110 cm; 250 cm bei Fensterbreite über 110 cm.

** Nicht im Lieferumfang enthalten

1 2 3 4

Fotos: VELUX Deutschland, Österreich, Schweiz.

Video auf 
VELUX:

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Für Ihr individuelles 

Angebot sprechen Sie bitte 

Ihren COBA-Partner an.
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VELUX Protect Tool
Art.-Nr.: ZZZ 258

So bleibt der Blendrahmen makellos

Schon immer ist es ein Anliegen von VELUX, Hand-
werksbetrieben die Montage von Dachfenstern so 
einfach wie möglich zu machen. Mit dem neuen 
Protect Tool bietet der Hersteller jetzt eine weitere 
Arbeitserleichterung für die Baustelle. Es vereinfacht 
das Ein- und Aushängen des Flügels und schützt den 
Blendrahmen. Die insgesamt drei Protektoren kön-
nen ohne zusätzliches Werkzeug einfach an den 
 unteren und seitlichen Elementen des Rahmens an-
gebracht werden. Ein Absetzen des Flügels beim Ein- 
oder Aushängen auf dem unteren Teil des Blendrah-
mens ist so ohne das Risiko von Beschädigungen 
möglich. Gerade bei neu eingebauten Dachfenstern 
können schon kleine Kratzer oder Dellen Grund für 
eine ärgerliche Reklamation sein, die Handwerks-
betriebe so einfach verhindern können. Das neue 
 Protect Tool eignet sich für alle gängigen  VELUX
Dachfenster.

Arbeitserleichterung auf der Baustelle – Vorteile für Handwerker:

•  optimaler Schutz des Blendrahmens beim Ein- und Aushängen des Flügels 
•  schnelle Montage und Demontage am Blendrahmen 
•  einfach unten und an den unteren Seiten auf den Blendrahmen klicken
•  passt für alle gängigen VELUX Fenster

Fotos: VELUX Deutschland, Österreich, Schweiz.

Video auf 
facebook:

Video auf 
YouTube:

Für Ihr individuelles 

Angebot sprechen Sie bitte 

Ihren COBA-Partner an.
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LEITERN, TRITTE, 
FAHRGERÜSTE
· Anlege- und Einhängeleitern

· Stehleitern

· Multifunktionsleitern

· Plattformleitern und Podesttreppen

· Tritte und Arbeitspodeste

· Fahrgerüste mit Treppenaufgänge

· Verschiedene Bühnengrößen

· Wahlweise mit Traverse / Ausleger

SEMINARE UND SCHULUNGEN

· Seminar für befähigte Personen für Leitern, Tritte 
und Fahrgerüste

· Weitere Schulungsangebote werden in Kürze 
verö� entlicht

TREPPEN, PLATTFORMEN, 
WARTUNGSBÜHNEN

· Ortsfeste Überstiege für die Wartung von 
Maschinen und Anlagen auf Dachkonstruktionen 
können nach Ihren Wünschen und Anforderungen 
kon� guriert werden

· Weitere HYMER-Kon� gurationen und 
Sonderkonstruktionen

· Online-Kon� gurator: hymer-kon� gurator.de

STEIGLEITERN

· Leiter zur Wartung von Gebäuden

· Notleiter / Feuerleiter / Fluchtweg

· Wartungsleiter für maschinelle Anlagen

· Online-Kon� gurator: hymer-kon� gurator.de

hymer-steigtechnik.de

DER STEIGTECHNIK-EXPERTE 
FÜR DAS HANDWERK
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Seilzugleiter, zweiteilig, 4051 
•  Leiter-Innenbreite 300 mm (Oberteil)
• Sprossen aus Walzprofil
• massive Führungsbeschläge aus Stahl
• handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter
• stabile Traverse für hohe Standsicherheit
• nach EN 131

Sprossenzahl 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20

Holm oben/unten ca. mm 83/83 89/89 89/89 89/89

Sprossenzahl max. ausgefahren 24 28 31 35

Länge eingefahren ca. m 4,11 4,67 5,23 5,79

Länge ausgefahren ca. m 6,90 8,02 8,86 9,98

Standhöhe ca. m 5,70 6,78 7,59 8,68

Reichhöhe ca. m 7,70 8,78 9,59 10,68

Breite ausgefahren oben/unten ca. mm 355/1.200 355/1.200 355/1.200 355/1.200

Gewicht ca. kg 18,8 23,5 26,5 30,4

Art.-Nr. 405128 405132 405136 405140

Sprossenzahl 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 22

Holm oben/unten ca. mm 89/89 89/89 89/89 100/100 100/100

Sprossenzahl max. ausgefahren 25 29 32 36 40

Länge eingefahren ca. m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,42

Länge ausgefahren ca. m 7,26 8,38 9,22 10,34 11,46

Standhöhe ca. m 6,19 7,29 8,12 9,22 10,32

Reichhöhe ca. m 8,19 9,29 10,12 11,22 12,32

Breite ausgefahren oben/unten ca. mm 355/1.400 355/1.400 355/1.400 355/1.400 355/1.400

Gewicht ca. kg 25,1 27,4 31,2 36,8 41,6

Art.-Nr. 605128 605132 605136 605140 605144

Seilzugleiter, zweiteilig, 6051
•  Leiter-Innenbreite 300 mm (Oberteil)
• Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
•  vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit 

Kunststoffgleitern
• hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter
• mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)
• Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
• nach EN 131

ab 360,00 €

ab 589,50 €
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A – Stahl-Bügelgelenk B – Stahl-Bolzengelenk
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• multifunktionale Verwendung
•  Das Oberteil besteht aus Stufen mit 80 mm Stufentiefe, das Unter- und 

Mittelteil aus Sprossen mit stark profiliertem Strangpressprofil.
• Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen ab Größe 3×8.
•  Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes 

Zusammenklappen.
•  mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank 

gebogener Traverse
• Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
• massive Stahlbeschläge
• mit Holm verschraubte Leiterfüße
• nach EN 131

• multifunktionale Verwendung
• höhenverstellbar in 280 mm Schritten
• flexible Verwendung in Treppenstellung
• einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl, Größe 4×6 mit Bolzengelenk
• sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Klappausleger
• Sperrelement mit Stahlkern
• nach EN 131-4

Sprossenzahl 4×4 4×5 4×6
Holm ca. mm 60 60 60
Sprossenzahl max. ausgefahren 14 18 22
Länge Anlegeleiter ca. m 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter ca. m 1,26 1,80 2,35
Reichhöhe Stehleiter ca. m 3,26 3,80 4,35
Standhöhe Anlegeleiter ca. m 3,00 4,10 5,20
Reichhöhe Anlegeleiter ca. m 5,00 6,10 7,20
senkr. Höhe Stehleiter ca. m 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten ca. mm 355/830 355/945 355/1.055
zusammengeklappt L x B x H ca. m 1,20 × 0,61 × 0,20 1,50 × 0,68 × 0,20 1,80 × 0,75 × 0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren ca. m 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01
Gewicht ca. kg 13,2 16,2 19,0
Gelenk A A B
Art.-Nr. 414216 414220 414224

Stufenmehrzweckleiter, dreiteilig, 6847

Teleskopleiter, 4142

Sprossen-/Stufenzahl 3×6 3×7 3×8 3×9 3×10
Holm oben/Mitte/unten ca. mm 83/66/66 83/66/66 83/83/83 83/83/83 83/83/83
Sprossen-/Stufenzahl max. ausgefahren 14 17 20 23 25
Länge eingefahren ca. m 1,83 2,11 2,44 2,72 3,00
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca. m 4,07 4,91 5,80 6,64 7,20
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 1,58 2,08 2,60 3,12 3,63
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 3,58 4,08 4,60 5,12 5,63
Standhöhe Anlegeleiter ca. m 2,89 3,67 4,45 5,23 5,75
Reichhöhe Anlegeleiter ca. m 4,89 5,67 6,45 7,23 7,75
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 2,76 3,28 3,83 4,35 4,86
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten ca. mm 355/425/1.030 355/425/1.030 355/425/1.160 355/425/1.160 355/425/1.160
Schrittlänge ca. m 1,43 1,63 1,90 2,11 2,33
Gewicht ca. kg 14,8 16,6 21,2 22,6 26,3
Art.-Nr. 684718 684721 684724 684727 684730

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

ab 398,00 €

ab 348,00 €
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Diese Positionen sind nur 
bis Größe 3 x 10 möglich.
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Mehrzweckleiter, dreiteilig, 4047

Sprossenzahl 3 x 10 3 x 12 3 x 14

Holm oben/mitte/unten ca. mm 71/83/71 71/89/71 89/89/89

Sprossenzahl max. ausgefahren 25 30 34

Länge eingefahren ca. m 2,91 3,47 4,11

Länge Anlegeleiter ausgefahren ca. m 7,11 8,51 9,72

Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 3,65 4,44 5,23

Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 5,65 6,44 7,23

Standhöhe Anlegeleiter ca. m 5,94 7,32 8,34

Reichhöhe Anlegeleiter ca. m 7,94 9,32 10,34

senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca. m 4,86 5,65 6,53

Breite ausgefahren oben/mitte/unten ca. mm 355/425/1.200 355/425/1.200 355/425/1.200

Schrittlänge ca. m 1,95 2,34 2,72

Gewicht ca. kg 19,7 24,2 33,4

Art.-Nr. 404730 404736 404742

Einhängetritt für Sprossenleitern
Art.-Nr.: 005 411

• Trittbreite/-tiefe: 300 mm / 255 mm 
• zulässige Belastung: 150 kg
• für Sprossenabmessung: 30 x 30 mm 
• für Leiter-Innenbreite: mind. 290 mm
• für Sprossenabstand: 280 mm
• Gewicht: 0,8 kg

•  vielseitig verwendbar als Anlege-, 
Schiebe- oder Stehleiter

•  Leiter-Innenbreite 300 mm (Oberteil)
• Sprossen aus Walzprofil
• massive Stahlbeschläge
•  Spreizsicherung durch hoch feste, 

25 mm breite Perlongurte

•  starre Strebe gegen 
unbeabsichtigtes Zusammen klappen

•  mit Zubehör Klemmbeschlagset 
ist ein Aufbau in Treppenstellung 
bis 3 x 10 Sprossen möglich 

• mit Holm verpresste Leiterfüße
•  stabile Traverse für hohe  Standsicherheit

38,90 €

ab 364,00 €
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Dachauflegeleitern aus Aluminium 
•  geeignet für Dachneigungen von 20° bis 55°
•  Der Dachneigung entsprechend kann die Sprossensteilseite

oder Sprossenflachseite als Trittfläche verwendet werden.
•  hohe Verwindungsstabilität und große Auflagefläche durch 

T-Holmprofil (85 mm)
•  stabile, verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer 
Art.-Nr.: 005 4651 verzinkt
(inkl. Befestigungsnägel, Gewicht = 1,0 kg)

Sicherheits-Dachhaken Typ A 
für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen 
Art.-Nr.: 005 4652 verzinkt
Art.-Nr.: 005 4653 RAL 8004 ziegelrot beschichtet
Art.-Nr.: 005 4654 RAL 8014 sepiabraun beschichtet
Art.-Nr.: 005 4655 RAL 7016 anthrazit beschichtet
(alle inkl. Befestigungsnägel, Gewicht = 1,2 kg)

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel 
Art.-Nr.: 005 4656 verzinkt
Art.-Nr.: 005 4657 RAL 8004 ziegelrot beschichtet 
(beide inkl. Befestigungsnägel, Gewicht = 1,2 kg)

Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile 
Art.-Nr.: 005 907 
(2 Stück inkl. Schrauben, Gewicht = 0,5 kg)

Aushebesicherung
Art.-Nr. 008 940
(inkl. Befestigungsmaterial, Gewicht = 0,1 kg)

Farbe RAL 7016 anthrazit beschichtet RAL 8014 sepiabraun beschichtet
Sprossenzahl 7 10 14 7 10 14
Länge ca. m 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90
Breite ca. m 350 350 350 350 350 350
Gewicht ca. kg 3,5 4,9 6,8 3,5 4,9 6,8
Art.-Nr. 409207 409210 409214 409307 409310 409314

Farbe Alu-Natur RAL 8004 ziegelrot beschichtet
Sprossenzahl 7 10 14 7 10 14
Länge ca. m 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90
Breite ca. m 350 350 350 350 350 350
Gewicht ca. kg 3,5 4,9 6,8 3,5 4,9 6,8
Art.-Nr. 409507 409510 409514 409607 409610 409614

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

verzinkt: 22,90 €
farbig: 29,90 €

verzinkt: 25,90 €
farbig: 29,90 €

Farbe RAL 7016 anthrazit beschichtet RAL 8014 sepiabraun beschichtet
Sprossenzahl 7 10 14 7 10 14
Länge ca. m 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90
Breite ca. m 350 350 350 350 350 350
Gewicht ca. kg 3,5 4,9 6,8 3,5 4,9 6,8
Art.-Nr. 409207 409210 409214 409307 409310 409314
Preis: 127,50 € 178,90 € 240,80 € 127,50 € 178,90 € 240,80 €

Farbe Alu-Natur RAL 8004 ziegelrot beschichtet
Sprossenzahl 7 10 14 7 10 14
Länge ca. m 1,95 2,80 3,90 1,95 2,80 3,90
Breite ca. m 350 350 350 350 350 350
Gewicht ca. kg 3,5 4,9 6,8 3,5 4,9 6,8
Art.-Nr. 409507 409510 409514 409607 409610 409614
Preis: 83,50 € 114,00 € 148,50 € 127,50 € 178,90 € 240,80 €

17,50 €

23,90 €

25,90 €
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LED-Wandstrahler JARO 14060 / 20060
Art.-Nr. 100 W: 1171250041
Art.-Nr. 150 W: 1171250741

Der LED-Strahler JARO 20060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter 
LED-Fluter mit 100 bzw. 150 W Leistung, der verdrahtet werden muss und höchsten 
Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge-
schützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbe-
reich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der 
LED-Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache 
Bauform und seine Robustheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs 
sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre 
spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

Leistung: 100 W bzw. 150 W
Lichtstrom: 11.500 lm bzw. 17.500 lm
Frontscheibe: Sicherheitsglas
Farbtemperatur: 6.500 K
Schlagfestigkeit:  IK 08

LED-Arbeitsstrahler JARO 7060 M / 14060 M
Art.-Nr.  50 W: 1171250547
Art.-Nr. 100 W: 1171250047

Der LED-Strahler JARO 7060 M bzw. 14060 M ist ein extrem energieeffizienter 
LED-Fluter mit 50 W bzw. 100 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. 
Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht 
nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für 
den Einsatz in Außenbereichen. Der LED-Außenstrahler überzeugt 
außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. 
Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich 
lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige 
Ausleuchtung. Durch die Betätigung des Schalters an der Rückseite 
können die verschiedenen Lichtstufen 100 % – 50 % – 25 % 
eingestellt werden, sodass die Lichtstärke an die individuellen 
Bedürfnisse angepasst werden kann.

Leistung: 50 W bzw. 100 W
Lichtstrom: 5.800 lm bzw. 11.500 lm
Schaltstufen: 100 % – 50 % – 25 %
Frontscheibe:  Sicherheitsglas
Farbtemperatur:  6.500 K
Schlagfestigkeit: IK 08

100 W:

69,60 €

50 W:

56,80 €

150 W:

86,40 €

100 W:

93,90 €
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LED Akku Handleuchte PL 200 A
Art.-Nr.: 1175590

Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer. Umfangreiche Funktionen: 
100 % – 40 % – 10 % – rot – rot blinken. Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß. 
Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V / 450 mAh mit Ladeanzeige. Inklusive USB-Ladekabel. 
Kapazität: 0,45 Ah, Spannung: 3,7 V, Gehäusefarbe: schwarz, Batterie-Bauart: 
Akku fest eingebaut.

Garant IP44 Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel
Art.-Nr. 25 m: 1208440
Art.-Nr. 40 m: 1208380

•  Kabeltrommel mit 25 m (H07RN-F 3G2,5) oder 40 m Kabel-
länge (H07RN-F 3G1,5)

•  innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung 
und  komfortables Aufrollen

•  RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach BGI 608 K2
•  3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden 

Deckeln
•  Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und 

Überlastung

Baustellen-Verlängerungskabel IP 44
Art.-Nr. 10 m: 1167810
Art.-Nr. 25 m: 1167820

•  mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und Kupplung 
mit Verschlusskappe

• 10 oder 25 m Kabellänge
• Kabelqualität H07RN-F 3G 1,5, schwarz

LED Akku Camping Lampe CAL
Art.-Nr.: 117180

Natürliches Design und nachhaltig durch Hanfseil und Bambussockel. Mit prak-
tischer Powerbankfunktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr. 
Aufladbar über das mitgelieferte USB-Kabel. Austauschbare Akkus (2 x 18650), 
Akkukapazität: 3,7 V mit 5.200 mAh. Stufenlos dimmbar über einfaches Drehen 
am Drehknopfschalter. Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2.700 K bis 6.500 K, über 
kurzes Drücken des Drehknopfschalters. Maximale Helligkeit: 350 Lumen, Leucht-
dauer: 4 – 50 Stunden. Gehäusefarbe: schwarz, Batterie-Bauart: 18650, Batterie-
Technologie: Lithium-Ion.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

13,50 €

32,60 €

25 m:

78,00 €

10 m:

18,60 €

40 m:

69,80 €

25 m:

37,40 €
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Höhensicherungsgerät Typ HX-GB Lift 
Art.-Nr.: 600 201 32

PSAgA für Hubarbeitsbühnen. Speziell geprüft für den Einsatz in 
Hubarbeitsbühnen (DIN 19427:2017-04).

• nach EN 360:2002 und EN 19427 
• hochfestes Polymergehäuse
• Gurtband aus Aramid, 21 mm
• Länge: ca. 1,8 m
• doppelkantengeprüft
• Falldämpfung: < 3 kN
• Karabinerhaken aus Stahl, verzinkt (mit Drehwirbel)
• drehbare Aufhängung
• Anwendergewicht bis 140 kg
• geringe Wartungskosten durch vereinfachte Revision

COBA-Handwerkerset
Art.-Nr.: 500 100 15

Einsteigerset für Handwerk und Industrie. Optimal für 
Montage- und Servicearbeiten mit einem Anschlagpunkt 
in der Höhe (Aktionsradius: 2 m).

Set bestehend aus: 

•  einfacher Auffanggurt Typ MB10-E mit einer Auffangöse 
im Schulter bereich und vielfältigen Verstellmöglichkeiten

•  Verbindungsmittel Typ BFD-GB27 mit Stahlkarabiner Typ MB51, Länge: 2 m
• Rucksack schwarz
• Anwendergewicht: bis 140 kg

Helm Typ HP orange
Art.-Nr. 700 20416

Zugelassen nach EN 12492

• für Arbeiten in der Höhe
• robuste Helmschale aus PA/PES/PP/PS
• Farbe: Orange
• für einen Kopfumfang von 52 – 61 cm
• Kinnriemen (hält bis 50 daN)
• einfache Einstellbarkeit mittels Handrädchen
• Belüftungsöffnungen
• seitliche Befestigungsmöglichkeiten für Gehörschutz und/oder Visier
• vier robuste Stirnlampenclips
• austauschbare Innenpolster

118,00 €

109,00 €

67,00 €
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COBA-Sicherheitsset 5025
Art.-Nr.: 5025

Für Dach-, Montage- und Servicearbeiten inkl. Tätigkeiten
mit Haltefunktion, bestehend aus:

•  Auffanggurt Typ MB95-E geprüft nach EN 361:2002 
 und DIN EN 358:2019
• Auffangöse im Schulterbereich
• Bauchgurt mit 2 seitlichen Halteösen
• Universalgröße, vielfältige Verstellmöglichkeiten
•  mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK 12, 

Kernmantelseil, 15 m lang, geprüft nach EN 353-2:2002
• zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz 
 (Steil- und Flachdach)
• Anschlag- / Verbindungsmittel Typ FRS-27, 2 m, 
 geprüft nach EN 354:2010 und EN 795:2012
• Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
• Anwendergewicht bis 140 kg

Laut DGUV-Regel 112-198 ist die persönliche Schutzausrüstung gegen 
Absturz (PSAgA) entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieb-
lichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf 
einen einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen. !

COBA-Sicherheitsset 5035
Art.-Nr.: 5035

Für Dach-, Montage- und Servicearbeiten mit hoher Bewegungsfreiheit. 
Automatischer Seileinzug bewirkt, dass nur die tatsächlich benötigte 
Seil länge im Arbeitsbereich vorhanden ist. Geringe Fallhöhe durch 
sofortiges Einrasten des Gerätes.

•  Auffanggurt Typ MB95-E geprüft nach EN 361:2002 und DIN EN 
358:2019, Auffangöse im Schulterbereich, Bauchgurt mit 2 seitlichen 
Halteösen, Universalgröße, vielfältige Verstellmöglichkeiten

•  Höhensicherungsgerät TYP HX-S nach EN 360:2002, Stahlseil, 
verzinkt, Länge 15 m

•  zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz 
(Steil- und Flachdach)

•  Anschlag- / Verbindungsmittel Typ FRS-27, 2 m, geprüft nach 
EN 354:2010 und EN 795:2012

• Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
• Anwendergewicht bis 140 kg

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Sonderpreise in der Zeit vom 01.11.2023 bis 31.03.2024:

Sachkundigenprüfung Gurte und Seile (Einzelpreis): 13,00 €
Sachkundigenprüfung Sicherheitsset (max. 3 Teile): 37,00 €
zuzüglich Versandkosten pro Paket: 12,00 €

179,80 €

474,50 €
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EXTREME-Alu-Transportkisten aus Riffelblech
Zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände

• aus legiertem Alu-Riffelblech, 3 mm
• rundum geschweißte Nähte 
• Edelstahl-Scharniere, -Griffe und -Verschlüsse
• mit selbsteinklappenden Sicherheitstragegriffen
• massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser 
• staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
• an der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung

CLASSIC-Aluminiumbox
Aluminiumboxen der CLASSIC-Serie mit 0,8 mm Wandstärke 
und zwei Sicherheitsschlössern. Ideal für alles, was bequem 
transportiert und sicher aufbewahrt werden muss.

•  leicht, stabil, korrosions-, witterungs- und 
temperaturbeständig

•  stabiler, weit zu öffnender Klappdeckel mit zwei 
 Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
•  Verstärkung durch Aluminiumprofile an Behälter und Deckel
•  stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken
•  staub- und spritzwassergeschützt durch auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil
•  robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Zylinderschlössern
•  ergonomische, hoch belastbare und selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester 

 Kunststoffummantelung

Bezeichnung CLASSIC 30 CLASSIC 48 CLASSIC 68 CLASSIC 93 CLASSIC 142 CLASSIC 186

Inhalt l 30 48 68 93 142 186

Innenmaße mm 405 x 300 x 250 550 x 350 x 250 550 x 350 x 355 750 x 350 x 355 870 x 460 x 355 760 x 530 x 462

Außenmaß mm 430 x 335 x 270 575 x 385 x 270 575 x 385 x 375 775 x 385 x 375 895 x 495 x 375 785 x 565 x 482

Gewicht kg 2,55 3,31 3,74 4,57 5,86 6,30

Art.-Nr.: 11030 11048 11068 11093 11142 11186

Bezeichnung EXTREME 70 EXTREME 120 EXTREME 250 EXTREME 312 EXTREME 375 EXTREME 470

Inhalt ca. 70 Liter ca. 120 Liter ca. 250 Liter ca. 312 Liter ca. 375 Liter ca. 470 Liter

Blechstärke 3 mm, Aluminium-Riffelblech

Innenmaße mm 500 x 350 x 400 600 x 400 x 500 1.000 x 500 x 500 1.250 x 500 x 500 1.500 x 500 x 500 1.874 x 500 x 500

Außenmaße mm 522 x 375 x 420 622 x 425 x 520 1.022 x 525 x 520 1.272 x 525 x 520 1.522 x 525 x 520 1.896 x 525 x 520

Gewicht 8,6 kg 11,7 kg 19,3 kg 22,7 kg 26,7 kg 32,0 kg

Sonstiges – – inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel

Art.-Nr.: 41 070 41 120 41 250 41 312 41 375 41 470

Bezeichnung CLASSIC 30 CLASSIC 48 CLASSIC 68 CLASSIC 93 CLASSIC 142 CLASSIC 186

Inhalt l 30 48 68 93 142 186

Innenmaße mm 405 x 300 x 250 550 x 350 x 250 550 x 350 x 355 750 x 350 x 355 870 x 460 x 355 760 x 530 x 462

Außenmaß mm 430 x 335 x 270 575 x 385 x 270 575 x 385 x 375 775 x 385 x 375 895 x 495 x 375 785 x 565 x 482

Gewicht kg 2,55 3,31 3,74 4,57 5,86 6,30

Art.-Nr.: 11030 11048 11068 11093 11142 11186

Preis: 59,20 € 71,80 € 95,20 € 107,20 € 127,20 € 154,00 €

Bezeichnung EXTREME 70 EXTREME 120 EXTREME 250 EXTREME 312 EXTREME 375 EXTREME 470

Inhalt ca. 70 Liter ca. 120 Liter ca. 250 Liter ca. 312 Liter ca. 375 Liter ca. 470 Liter

Blechstärke 3 mm, Aluminium-Riffelblech

Innenmaße mm 500 x 350 x 400 600 x 400 x 500 1.000 x 500 x 500 1.250 x 500 x 500 1.500 x 500 x 500 1.874 x 500 x 500

Außenmaße mm 522 x 375 x 420 622 x 425 x 520 1.022 x 525 x 520 1.272 x 525 x 520 1.522 x 525 x 520 1.896 x 525 x 520

Gewicht 8,6 kg 11,7 kg 19,3 kg 22,7 kg 26,7 kg 32,0 kg

Sonstiges – – inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel

Art.-Nr.: 41 070 41 120 41 250 41 312 41 375 41 470

Preis: 163,50 € 189,75 € 339,50 € 398,70 € 489,60 € 510,80 €
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EXTREME 883 
Art.-Nr.: 41 883

Die Transportbox aus legiertem Aluminium-Riffelblech eignet 
sich ideal zum Verstauen von Werkzeugen und anderen 
sperrigen Gegenständen. Sie ist mit massiven Exzenterver-
schlüssen aus Edelstahl und mit Ösen für die Anbringung von 
Vorhängeschlössern versehen.

Die Box hat zwei seitliche Türen und eine optionale Werkzeug-
ablage. Mittels der vier Füße mit M-10-Innengewinde ist es 
möglich, die Box auf einer Ladefläche fest zu montieren. An den 
Seiten der Transportbox sind links und rechts selbsteinklappende 
Sicherheitsgriffe mit Kunststoffummantelung montiert. 

Eine umlaufende Gummidichtung und fest verschweißte Nähte 
schützen vor Staub und Spritzwasser. Scharniere und 
Gasdruckdämpfer verbinden den Deckel mit dem Körper. 

Produktbezeichnung EXTREME 883

Inhalt ca. 883 Liter

Blechstärke 3 mm, Alu-Riffelblech

Innenmaße 1.678 x 675 x 730/830 mm

Außenmaße 1.700 x 700 x 750/850 mm

Gewicht 47,4 kg

Sonstiges Gasdruckdämpfer im Deckel

Art.-Nr.: 41 883

Werkzeugablage für EXTREME 883
Art.-Nr.: 41 012 

Set bestehend aus 2 Grundplatten, 
1 Trennplatte und Befestigungsmaterial

Rädersatz
Art.-Nr.: 41 000

• passend für alle Riffelblechboxen 
• mit 2 Feststellbremsen

Einhängekorb
Art.-Nr. für Extreme 250-470: 41 015
Art.-Nr. für Extreme 883: 41 025

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

739,80 €

69,80 €

Art.-Nr. 41 015:

49,50 €

Art.-Nr. 41 025:

53,10 €

39,80 €
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Alu-Dach-Auflegeleiter
•  diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und 

in Dachhaken eingehängt werden

Bei den Alu-Dach-Auflegeleitern für Kaminkeh-
rer (Nr. 321, 322, 323 und 324) – auch Kamin-
kehrerleiter  genannt – sind sowohl  Holme als 
auch Sprossen aus hochwertigem Aluminium. 
Dank der halbrunden Form der Alu sprossen 
können diese Leitern auf  jedem Dach der Dach-
neigung ent sprechend ein gesetzt werden. Die 
starke Riffelung bietet zudem ein Höchstmaß 
an Sicherheit. Mit Hilfe der speziell für euroline-
Kaminkehrerleitern konzipierten Verbindungs-
laschen können die bis zu 3,95 m langen ein-
zelnen Dachleitern miteinander verbunden 
werden. So entsteht für  jedes Dach stets die 
optimale Länge der Leiter.

Holz-Dachdecker-Auflegeleiter
• Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
• Sprossen aus wasserfest verleimtem Schichtholz 
•  diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken 

eingehängt werden

Dachhaken in den jeweiligen Farbtönen sind ebenfalls erhältlich.

Farbe Alu natur Alu natur Alu natur

Sprossenzahl 7 10 14

Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95

Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33

Art.-Nr.: 321 0107 321 0110 321 0114

Farbe rot rot rot

Sprossenzahl 7 10 14

Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95

Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33

Art.-Nr.: 322 0107 322 0110 322 0114

Farbe braun braun braun

Sprossenzahl 7 10 14

Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95

Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33

Art.-Nr.: 323 0107 323 0110 323 0114

Farbe anthrazit anthrazit anthrazit

Sprossenzahl 7 10 14

Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95

Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33

Art.-Nr.: 324 0107 324 0110 324 0114

Größe 1 x 8 1 x 10 1 x 12 1 x 14 1 x 16 1 x 18

Länge 
max. m

2,25 2,80 3,35 3,95 4,50 5,05

Art.-Nr.: 111 0108 111 0110 111 0112 111 0114 111 0116 111 0118

Größe 1 x 8 1 x 10 1 x 12 1 x 14 1 x 16 1 x 18

Länge 
max. m

2,25 2,80 3,35 3,95 4,50 5,05

Art.-Nr.: 111 0108 111 0110 111 0112 111 0114 111 0116 111 0118

Preis: 78,45 € 92,95 € 107,80 € 126,10 € 139,60 € 157,00 €

Farbe Alu natur Alu natur Alu natur

Sprossenzahl 7 10 14

Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95

Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33

Art.-Nr.: 321 0107 321 0110 321 0114

Preis: 68,90 € 94,20 € 127,80 €

Farbe rot rot rot

Sprossenzahl 7 10 14

Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95

Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33

Art.-Nr.: 322 0107 322 0110 322 0114

Preis: 112,50 € 155,60 € 215,70 €

Farbe braun braun braun

Sprossenzahl 7 10 14

Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95

Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33

Art.-Nr.: 323 0107 323 0110 323 0114

Preis: 112,50 € 155,60 € 215,70 €

Farbe anthrazit anthrazit anthrazit

Sprossenzahl 7 10 14

Leiterlänge m 2,00 2,80 3,95

Äußere Breite m 0,33 0,33 0,33

Art.-Nr.: 324 0107 324 0110 324 0114

Preis: 112,50 € 155,60 € 215,70 €
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Alu-Dachdeckerauflegeleiter Nr. 320
Die Dachdeckerauflegeleiter Nr. 320 ist mit einer Anzahl von 
8 bis 18 Alu-Sprossen erhältlich und bietet so Leiterlängen zwischen 
2,25 m und 5,05 m an.

Verbindungslaschen sind separat erhältlich.

Alu-Stufenschiebeleiter
Entspricht den neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicher-
heit) mit Stufen statt Sprossen. So lautet die Empfehlung, wenn Leitern 
nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz ge nutzt werden.

•  stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für  verbesserte 
Rutschhemmung

•  Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke  für sehr 
hohe Stabilität

•  Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
•  Trennsicherung ab Größe 12
•  2 Wandlaufrollen ab Größe 12
•  sicherer Übergang auf das ausgeschobene Oberteil – eine Übergangs-

sprosse sorgt für mehr Beinfreiheit und so für einen ergonomischen 
Aufstieg

•  bewährtes Handling bei der Höhenverstellung, das Oberteil kann 
einfach von Stufe zu Stufe nach oben ausgeschoben werden

•  breite Quertraverse für sicheren Stand

Stufenzahl 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14

Länge ausgeschoben m 3,65 4,65 5,65 6,40

Länge eingeschoben m 2,14 2,63 3,13 3,64

Arbeitshöhe als Anlegeleiter m 4,30 5,20 6,25 7,00

Senkrechte Höhe m 3,43 4,37 5,31 6,05

Traversenbreite m 0,85 1,00 1,00 1,20

Art.-Nr.: 302 7708 302 7710 302 7712 302 7714

Größe 1 x 8 1 x 10 1 x 12 1 x 14 1 x 16 1 x 18

Länge 
max. m

2,25 2,80 3,35 3,95 4,50 5,05

Art.-Nr.: 320 0108 320 0110 320 0112 320 0114 320 0116 320 0118

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Größe 1 x 8 1 x 10 1 x 12 1 x 14 1 x 16 1 x 18

Länge 
max. m

2,25 2,80 3,35 3,95 4,50 5,05

Art.-Nr.: 320 0108 320 0110 320 0112 320 0114 320 0116 320 0118

Preis: 114,85 € 139,05 € 149,80 € 188,10 € 209,80 € 237,80 €

ab 288,60 €
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Strickjacke Jena mit DD-Emblem
Art.-Nr.: 57092 + (Größenangabe)

Strickjacke Halle mit 
Zimmerer-Emblem
Art.-Nr.: 57094 + (Größenangabe)

Strickjacke Alta ohne Emblem
Art.-Nr.: 57093 + (Größenangabe)

• Hoodie-Strickjacke mit flauschigem Fellfutter
• hochwertiger, dichter, warmer Strick
• Reißverschluss
• Kapuze
• Strick ca. 1.000 g/m2

• Farbe: Schieferschwarz
• Material: 40 % Polyester, 30 % Polyacryl, 30 % Wolle
• Größen: S – 3 XL

Strick-Fleece-Jacke Potsdam
Art.-Nr.: 57096 + (Größenangabe)

• Körpernahe, modische Passform mit Stehkragen
• Innenseite mit weichem Fleece ausgestattet
•  2 vordere Reißverschlusstaschen, 1 Brusttasche 

mit Reißverschluss
• Frontreißverschluss
• Material: 100 % Polyester
• Größen: S – 4 XL

Roof-Expert-T-Shirt 
Art.-Nr.: 52911 + (Größenangabe)

• cooles Dachdecker-Logo
• zinkgrau
• formbeständig
• 100 % Baumwolle
• Größen: S – 3 XL

75,50 €
Bei Größe 3 XL mit 

10 % Übergrößenzuschlag.

75,50 €
Bei Größe 3 XL mit 

10 % Übergrößenzuschlag.

73,50 €
Bei Größe 3 XL mit 

10 % Übergrößenzuschlag.

37,50 €
Ab Größe 3 XL mit 

10 % Übergrößenzuschlag.

14,50 €
Bei Größe 3 XL mit 

15 % Übergrößenzuschlag.
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Zunfthose IKARUS
Art.-Nr.: 512551 + (Größenangabe)

• Zu[Q]nftTM Design
• innovatives Taschenkonzept
• weiße Kontrastnähte
• 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, 1 Münztasche
• 2 Hammerschlaufen
• Smartphone-, 2 Stift-, Zollstock- und Knietaschen aus CODURA®

• Obergewebe ca. 480 g/m2

• Farbe: Schwarz
• Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
• Größen: 44 – 58, 90 – 106, 24 – 30

Zunfthose HERKULES
Art.-Nr.: 512555 + (Größenangabe)

• wie IKARUS, jedoch mit 2 herausnehmbaren Beuteltaschen
• Größen: 44 – 58, 90 – 106, 24 – 30

Zunfthose Magnus
Art.-Nr.: 512522 + (Größenangabe)

• Doppelpilot mit Kniepolstertaschen
• 2 Zollstock- und 2 Vordertaschen 
• Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
• Größen: 44 – 58, 90 – 106, 24 – 30

Dachdecker-S3-Schnallenschuh Safe-STAN
Art.-Nr.: 6305 + (Größenangabe)

• EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B zertifiziert
• Rindsleder
• atmungsaktives Innenfutter
• ganzflächige Einlegesohle
• metallfreier Durchtrittschutz
• GUMMI/PU-Sohle
• PU-Spitzenschutz
• ergonomische Stahlkappe
• gepolsterte Schutzmanschette
• Größen 36 – 48

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

HERKULES: 75,40 €
Bei den Größen 56, 58, 106, 28 – 30 mit 

10 % Übergrößenzuschlag, 60 und 110 mit 

15 % Übergrößenzuschlag

IKARUS: 78,90 €
Bei den Größen 56, 58, 106, 28 – 30 mit 

10 % Übergrößenzuschlag, 60 und 110 mit 

15 % Übergrößenzuschlag

Magnus: 57,70 €
Bei den Größen 56, 58, 106, 28 – 30 mit 

10 % Übergrößenzuschlag, 60 und 110 mit 

15 % Übergrößenzuschlag

87,30 €
Ab Größe 47 mit 

10 % Übergrößenzuschlag.
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Premium-Kanter mit Handgriff
Art.-Nr.: 917 210 00

Komfortabler Bieger: Kanter mit 4 Führungsrollen für einen komfortablen 
Einsatz und Aufkantungen von 5 bis 200 mm!

•  qualitativ: verlängerte untere Biegerolle mit Abschrägung für ein 
besseres Biegeergebnis 

•  griffig: Handgriff ist bei jeder Auszugslänge vorhanden 
•  verwindungssteif: 16 mm Hartchromstangen für Biegungen bis 1,2 mm 
•  gleitend: Gleitbuchsen und glattes Stangenmaterial 
•  einstellbar: Materialdicke von 0,3 bis 1,2 mm 
•  schonend: Rutschfeste Gummifüße hinterlassen keine Katzer auf dem Blech.

• Abmessungen: 280 x 152 x 120 mm
• Gewicht: 2,1 kg

Premium-Kanter doppelt
Art.-Nr.: 917 600 00

Breiter Bieger: Kanter mit doppelter Breite, 6 Führungsrollen 
und einer  Aufkanthöhe von 200 mm!

•  gleichbleibend: saubere gleichmäßige Aufkantung auch bei 
langen Blechen 

•  verwindungssteif: 16 mm Hartchromstangen für Biegungen bis 1,2 mm 
•  gleitend: Gleitbuchsen und glattes Stangenmaterial 
•  qualitativ: verlängerte untere Biegerolle mit Abschrägung für ein 

besseres Biegeergebnis 
•  einstellbar: Materialdicke von 0,3 bis 1,2 mm 
•  schonend: Rutschfeste Gummifüße hinterlassen keine Katzer auf dem Blech.

• Abmessungen: 355 x 300 x 120 mm
• Gewicht: 4,0 kg

Falzmaschine Seaming Pro® Neue Generation
Art.-Nr.: 930 000 00

Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze 
und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem 
handlichen Gerät!

Lieferumfang:

•  Falzmaschine Seaming Pro®, ausgestattet mit Formrollen 
aus rostfreiem Stahl

•  Halterung für Akkuschrauber, bereits montiert und 
werkzeuglos anwendbar

•  Schneidrollen
•  kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi
•  Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
•  Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
•  robuste Transportbox, stoßfest und wasserdicht (IP67)
•  Gebrauchsanweisung

•  Abmessungen: 300 x 200 x 140 mm
•  Gewicht: 6,5 kg

Hier geht’s 
zum Video:

Bock auf alle 
 Features? Jetzt 

Freund Toolshow auf 
dem Youtube-Kanal 

anschauen!

569,00 €

878,00 €

2.295,00 €
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Einweisung durch einen 
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Diamantbohrmaschine DDM200 und 
Diamantbohrstativ DS180 im Compact-Set 
Art.-Nr.: 3999.101.350

Set bestehend aus:

DDM200 3-Gang-Diamantbohrmaschine +
DS180 Ultra-Leichtbau-Diamantbohrstativ

Technische Daten DDM200 Diamantbohrmaschine:
• Bohrleistung: 230 V
• Beton: Ø 12 – Ø 162 mm
• Mauerwerk: Ø 38 – Ø 200 mm
• Drehzahl: (3 Gänge) 0 – 850/1.650/1.900 U/min
• Gewicht:  7,25 kg

Technische Daten DS180 Diamantbohrstativ:
•  optimiert für Diamantbohrkronen von 

Ø 16 – Ø 182 mm
• Alu-Kompaktbau, perfekt für den Ein-Mann-Einsatz
• Höhe: 840 mm
• Breite: 170 mm
• Gewicht: 9,9 kg
• Kapazität: Ø 182 mm
• max. Bohrerlänge: 530 mm

WCU750X Diamantbohrkrone 
Universal Diamantbohrkrone

geschliffenes Präzisionsrohr, Rundlauf optimiert, absolut 
präzise, zuverlässig im Einsatz, konstante Leistung

Art.-Nr. Durchmesser mm Arbeitslänge

283.001.0042 42 450

283.001.0052 52 450

283.001.0062 62 450

283.001.0072 72 450

283.001.0082 82 450

283.001.0092 92 450

283.001.0102 102 450

283.001.0112 112 450

283.001.0122 122 450

283.001.0132 132 450

283.001.0142 142 450

283.001.0152 152 450

283.001.0162 162 450

283.001.0182 182 450

283.001.0200 200 450

Lieferumfang Compact-Set:
•  DDM200 Diamantbohrmaschine, Transport-

koffer, Handgriff mit Verdrehsicherung, Was-
seranschluss mit Hahn, Doppelmaulschlüssel 
30/32 mm, 2 x Inbusschlüssel, Gebrauchs-
anleitung

•  DS180 Diamantbohrstativ, Gewindeschlüssel 
17/19 mm und 22/24 mm, Inbusschlüssel 
4/5/6 mm, Handgriff, Gebrauchsanleitung

(6)  Im Einsatz verschleißen nicht nur die 
Segmente, sondern auch der Bohrkörper. 
Bei einer Segmenthöhe von weniger als 
4 mm lohnt sich daher eine Reparatur 
nicht.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Art.-Nr. Durchmesser mm Arbeitslänge Preis:

283.001.0042 42 450  97,20 €

283.001.0052 52 450 105,80 €

283.001.0062 62 450 116,40 €

283.001.0072 72 450 122,50 €

283.001.0082 82 450 130,40 €

283.001.0092 92 450 154,00 €

283.001.0102 102 450 166,20 €

283.001.0112 112 450 175,80 €

283.001.0122 122 450 196,80 €

283.001.0132 132 450 209,10 €

283.001.0142 142 450 235,40 €

283.001.0152 152 450 248,50 €

283.001.0162 162 450 270,40 €

283.001.0182 182 450 299,70 €

283.001.0200 200 450 320,20 €

1.089,00 €
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RC850 AkkuMAX Dachdecker-Scheibe

Art.-Nr. Durchmesser mm Bohrung mm

2060.0125.22 125 22,23

2060.0230.22 230 22,23

•  schneidet problemlos  
härteste Tonziegel

• optimiert für Akku-Geräte
• ultradünne Schnittkante

• 50 % weniger Schneidstaub
• 50 % weniger Vibration
•  ca. doppelt so viele Schnitte 

pro Akku-Ladung

PG850 Profi Starter Set
Art.-Nr.: 490.001.004

Schluss mit der Sucherei: Das Starterset im intelligenten Marcrist-Systainer – 
praktisch im Handling. Weitere Bohrkronen in verschiedenen Durchmessern 
können individuell dazu bestückt werden. Der Systainer hat Platz für viele 
 Größen.

Set bestehend aus:

• Bohrkrone PG850 Ø 6 mm
• Wasserspülkopf
• 1-Liter-Wasserdruckflasche
• 2-Meter-Wasserschlauch Ø 8 mm
• Universal Anbohrhilfe
• Bohrkegel-Auswerfer-Set
• Schlüsselsatz 10 und 22 mm
• Schaumstoffeinlage mit Platz für weitere PG850 Bohrer

PG850 Schieferbohrer
Art.-Nr. 6 mm: 490.001.006
Art.-Nr. 8 mm: 490.001.008 

Der perfekte Problemlöser beim Bohren von Schieferplatten 
(z. B. bei der Verkleidung von Schornsteinen).

•  bohrt jede Schieferplatte
•  passt auf jede Akku-Maschine 

oder jede Bohrmaschine
•  blitzschnell und ausrissfrei
•  extrem hohe Lebensdauer
•  extrem tiefe Kosten pro 

Bohrloch

Art.-Nr. Durchmesser mm Bohrung mm Preis:

2060.0125.22 125 22,23 41,70 €

2060.0230.22 230 22,23 64,70 €

148,50 €

(6 mm):

82,95 €
(8 mm):

85,05 €
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CGF750 3 in 1 Photovoltaik-Scheibe
Präzisions-Diamantwerkzeug zum Schneiden, Schleifen, Kantenbrechen, 
Jolly schneiden – alles mit einem Werkzeug.

• das „must have“ Werkzeug für Dachdecker
• hochfester Stahlträger
•  M14 Spin on Flansch für werkzeuglosen 

Scheibenwechsel
• hochkarätiger Diamantbelag

RD850 AkkuMAX Dachpfannen-Bohrer
Mit diesem Werkzeug ist das Bohren in härteste Dachpfannen ab sofort 
spielend leicht.

•  bohrt selbst die härtesten Dachpfannen
•  für Akku- und Kabelgeräte geeignet
•  selbstzentrierend: verrutscht nicht
•  für den Dauereinsatz geeignet
•  mit Präzisionsschaft für optimalen Rundlauf
•  Spezial-Bohrspitze mit Diamantschliff
•  geeignet für 500 – 1.500 U/min

850 Inox Spezial Ultradünn
Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe hat eine einzigartige, flexible 
 Scheibenkonstruktion und beugt dadurch einem Verkanten vor.

•  FlexiTec für sichere Schnitte
•  SafeTec für minimale giftige Dämpfe
•  CleanTec für um bis zu 75 % verringerte Glasfaserteilchen und 

Rückstände in der Luft
•  CoolCut für perfekte Schnitte bis zum Schluss
•  MaxLife Technologie für eine bis zu viermal längere Lebensdauer

Art.-Nr. Durchmesser mm Bohrung

2351.0115.M14 115 M14

2351.0125.M14 125 M14

Art.-Nr. Durchmesser mm Anzahl Stück

497.601.004 4 10 (Multipack)

497.601.005 5 10 (Multipack)

497.601.006 6 10 (Multipack)

Art.-Nr. Dimensionen mm Anzahl Stück

5007.0115.22 115 x 1,0 x 22,23 25

5007.0125.22 125 x 1,0 x 22,23 25

5007.0230.22 230 x 1,9 x 22,23 25

5007.0115.22-10 115 x 1,0 x 22,23 10 (Metalldose)

5007.0125.22-10 125 x 1,0 x 22,23 10 (Metalldose)

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Art.-Nr. Durchmesser mm Bohrung Preis:

2351.0115.M14 115 M14 38,90 €

2351.0125.M14 125 M14 44,20 €

Art.-Nr. Durchmesser mm Anzahl Stück Preis:

497.601.004 4 10 (Multipack) 56,80 €

497.601.005 5 10 (Multipack) 58,80 €

497.601.006 6 10 (Multipack) 61,90 €

Art.-Nr. Dimensionen mm Anzahl Stück Preis:

5007.0115.22 115 x 1,0 x 22,23 25 38,90 €

5007.0125.22 125 x 1,0 x 22,23 25 41,80 €

5007.0230.22 230 x 1,9 x 22,23 25 79,80 €

5007.0115.22-10 115 x 1,0 x 22,23 10 (Metalldose) 15,10 €

5007.0125.22-10 125 x 1,0 x 22,23 10 (Metalldose) 15,90 €
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Asbest Big Bag
Art.-Nr.: A2016

Asbest Big Bag, beschichtet mit geschlossenem Boden 
aus UV-stabilisiertem Polypropylen-Gewebe.

•  Größe: 90 x 90 x 110 cm
•  Tragfähigkeit (SWL): 1.250 kg
•  Gewebestärke: 150 + 20 g/m2

•  4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
•  beschichtet, Boden geschlossen

KMF-Sack
Art.-Nr.: A10

KMF-Sack, beschichtet mit Kordel im Saum zum Zubinden, 
aus UV-stabilisiertem Polypropylen-Gewebe.

•  Größe: 140 x 220 cm
•  Volumen: ca. 1,00 m3

•  ohne Traglastprüfung
•  mit Kordel im Saum zum Binden

Plattenbag beschichtet
Art.-Nr. 260 cm: A1433 

Plattenbag, bedruckt mit dem Warnhinweis 
„ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST“ aus 
UV-stabilisiertem  Polypropylen-Gewebe.

•  Größen: 260 x 125 x 30 cm
•  Tragfähigkeit (SWL): 1.500 kg
•  Gewebestärke: 120 + 20 g/m2

•  beschichtet, Boden geschlossen
•  4-sprachiger Asbestaufdruck auf 

dem Deckel (de/en/fr/nl)
•  Schürzendeckel zum Zubinden

Big Bag
Art.-Nr.: A1015

Big Bag mit Einfüllschürze zum Zubinden, 
aus UV-stabilisiertem Polypropylen-Gewebe.

•  Größe: 90 x 90 x 110 cm
•  Tragfähigkeit (SWL): 1.250 kg
•  unbeschichtet, Boden geschlossen
•  Schürzendeckel zum Zubinden

•  Schürzendeckel zum Zubinden
•  4-sprachiger Asbestaufdruck (de/en/fr/nl)
• Leergewicht: 1,43 kg
•  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898

•  4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
•  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 21898
•  entspricht den Anforderungen der TRGS 519

•  Aufdruck: „Mineralwolle / KMF kann 
Krebserkrankungen hervorrufen! Schutz-
ausrüstung tragen! Behälter entspricht der 
TRGS 521“

•  4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
•  Gewebestärke: 150 g/m2

•  Traglastprüfung gemäß DIN EN ISO 
21898:2005

Per Stück:

8,90 €

Per Stück:

12,50 €

Per Stück:

4,70 €

Per Stück:

7,85 €

G
EF

A
H

R
ST

O
FF

 &
 -

EN
T

SO
R

G
U

N
G



59

Enviro Dustkiller 1430 H
Gefahrstoffsauger höchster Staubklasse
Art.-Nr.: 86513

Ob für harte Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – der Enviro Dustkiller 1430 H+ 
Asbest mit automatischer Impuls-Filterabreinigung* bietet bewährte Technik und Qualität für den Einsatz bei 
hoher Staubemission. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten bei 
Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse „H“ + Asbest**).
Leistungsstärke verbindet sich beim Enviro Dustkiller 1430 H+ Asbest mit hoher Flexibilität, Ergonomie und 
kompakten Abmessungen bei optimalem Nutzvolumen.

Vorteile: Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, 
vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom

Technische Daten:

• Leistungsaufnahme max.: 1.200 Watt
• Volumenstrom max.: 61 l/s
• Unterdruck max.:  248 mbar
• Lautstärke:  69 db(A)
• Behältervolumen max.: 27,5 l
• Abmessungen (L x B x H): 43 cm x 39 cm x 49 cm
• Gewicht:   12,7 kg
• Netzleitungslänge:  8 m (Gummi, H07RN-F), schwarz
• Aktionsradius:  13 m

Lieferumfang:

• 1 x Saugschlauch (∅ 35 mm, 5 m) 
• 1 x Griffrohr Edelstahl
• 2 x Saugrohr Edelstahl
• 1 x Bodendüse BG Bau
• 1 x Anschlussmuffe (abgestuft)
• 1 x ENVIRO Sicherheitsfiltersack PE+Vlies

* Staubklasse H: Höchste Anforderungen 
  Zu dieser Staubklasse zählen krebserregende Stäube wie Asbest, Arsen und Blei aber auch mit Bakterien und Keimen oder Schimmel 

kontaminierte Stäube. Die Staubklasse H fordert eine Überwachung der Saugleistung und akustische Warnung des Anwenders bei zu 
niedriger Luftgeschwindigkeit sowie staubfreie Entsorgung und höchste Anforderungen an die Filter mit einem max. Durchlassgrad von 
0,005 %.

 Für Asbest bestehen Zusatzanforderungen. So muss der Industriesauger zusätzlich baumustergeprüft nach TRGS 519 Nr. 7.2 Abs. 6 sein.
 Für Asbest darf also nicht jeder Industriesauger der Staubklasse H eingesetzt werden.

**  „Automatische Filterabreinigung“ = vor Arbeitsbeginn oder selbstständiger Aktivierung der Rüttelmagneten bei Erreichen des eingestellten 
Luftstrom-Mindestwertes in der nächsten Arbeitspause, so dass anschließend mit unverändert hohem Luftstrom weitergesaugt werden 
kann.

689,00 €
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BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20
Das Blitzgerüst spart Zeit und bietet maximalen Freiraum 
bei Dacharbeiten.

Mit dem genialem Blitzgerüst sind Dachdecker, Solarbauer 
(Solarteure) und andere Bauhandwerker ruckzuck einsatzbereit. 
Der Vorteil: Die komplette Montage erfolgt vom Boden bzw. der 
Arbeitsplattform aus und die Hausfassade bleibt unberührt.

Die eigentliche Arbeit findet dann direkt auf dem Gerüst statt 
und es besteht ein fließender Übergang zur Dachoberfläche. 
Das BAVARIA Blitzgerüst 20 bietet jede Menge Freiraum für 
anspruchsvolle Tätigkeiten. Das bedeutet maximale Sicherheit 
für Handwerker.

In weniger als 20 Minuten Montagezeit bietet es für Zimmer-
mann, Spengler und Dachdecker eine wirtschaftliche und 
flexible Alternative zum herkömmlichen Fassaden- oder Steck-
rahmengerüst. Die Dachfläche bleibt frei. Dadurch kann bei 
Solar-Installationen traufseitig bis zum Dachrand gearbeitet 
werden. 

Die Plattform wird an einem Aufzugs-Schlitten befestigt und auf 
zwei Stützleitern mittels Seilwinde nach oben gekurbelt. Eine 
separate Zugangsleiter verschafft Ihnen Zugang zur Arbeitsbüh-
ne. Nach der Arbeit verstauen Sie Leitern und Arbeitsbühne 
bequem und platzsparend auf Ihrem Fahrzeug.

Technische Daten:

•  leichtes und robustes Blitzgerüst, einsetzbar als Arbeits-
plattform und Dachfanggerüst

•  gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofilen
•  Plattformhöhe frei einstellbar bis maximal 8 Meter Maxi-

male Belastbarkeit je Arbeitsplattform: 450 Kilogramm 
(5-m-Bühne) und 225 Kilogramm (2,5-m-Bühne)

•  verfügbare Plattformgrößen: 5.000 x 600, 3.500 x 600, 
2.500 x 600 mm

•  Geländer-Höhe 1.000 mm, Bordbrett-Höhe 100 mm
•  Stützleitern aus verstärkten BAVARIA-Leitern (100 mm 

Holm) und mit breiten Traversen für einen festen Stand
•  als Zugangsleiter kann auch eine unverstärkte Leiter 

genutzt werden

Art.-Nr. Bezeichnung

773 350 08 5 m Grund-Modul

773 300 04 5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss

773 350 09 5 m Anbau-Modul

773 330 08 3,5 m Grund-Modul

773 300 03 3,5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss

773 300 09 3,5 m Anbau-Modul

773 320 08 2,5 m Grund-Modul

773 300 02 2,5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss

773 320 09 2,5 m Anbau-Modul

Prüfungen und Zulassungen:
•  temporäres Seitenschutz-System 

nach DIN EN 13374 Schutz klasse 
C (bei Verwendung mit Personen-
Schutznetz)

•  Belastung an Geländer und 
Arbeitsbühne entsprechen DIN 
EN 1004:2005-03 (Abschnitt 8.3 
und 8.4 für Gerüstgruppe 2)

•  Erfüllt Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV) sowie die 
Informationen, Regeln und 
Vorschriften der Berufsgenossen-
schaft TRBS 2121

Art.-Nr. Bezeichnung Preis :

773 350 08 5 m Grund-Modul 4.364,20 €

773 300 04 5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss 262,90 €

773 350 09 5 m Anbau-Modul 2.980,90 €

773 330 08 3,5 m Grund-Modul 4.035,80 €

773 300 03 3,5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss 194,40 €

773 300 09 3,5 m Anbau-Modul 2.651,00 €

773 320 08 2,5 m Grund-Modul 3.682,90 €

773 300 02 2,5 m Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss 148,10 €

773 320 09 2,5 m Anbau-Modul 2.298,40 €
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BAVARIA Leitern-Dachschutzwand
Art.-Nr. 5 m Grund-Modul: 7700
Art.-Nr. 5 m Anbau-Modul: 7710

Die Leitern-Dachschutzwand entspricht der aktuellen Nor-
mung. Die Schutzwand ist bei einem Dachwinkel zwischen 
30 und 45 Grad ohne Begrenzung der Absturzhöhe zulässig, 
zwischen 45 und 60 Grad Neigung bis maximal 5 Meter 
Absturzhöhe.

•  temporäres Seitenschutzsystem nach DIN EN 13374 
Schutzklasse C

•  direkte Befestigung der Alu-Konsolen an den Leitern
•  Sicherung mittels Zurrgurten, daher keine Sparren klemmen 

oder Bohrungen notwendig

BAVARIA Giebel-Absturzsicherung
Art.-Nr. 5 m Grund-Modul: 7751
Art.-Nr. 5 m Anbau-Modul: 7752

Mit zwei BAVARIA-Leitern und dem Grundset können Sie 
5 Meter Ortgang zuverlässig absichern. Die Giebel-Absturz-
sicherung ist beliebig verlängerbar.

•  Vormontage der Ortgang-Sicherung 
erfolgt am Boden

•  Giebelkonsolen an den Leitern befestigt
•  keine Sparrenklemmen oder Bohrungen 

nötig
•  Sicherung der Leiter oder der Konsole 

mit Zurrgurten
•  bis zu 45° Dachneigung giebelseitig
•  bis zu 10° Dachneigung traufseitig
•  für 5 m Giebel-Absturzsicherung werden 

2 BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm 
benötigt, für 10 m 3 Stück usw. 

BAVARIA Seilzugleiter 960, zweiteilig
Art.-Nr. 960 320 02

Geeignet für das Blitzgerüst, die Leitern-Dachschutzwand 
oder die Giebel-Absturzsicherung. 

• Sprossenzahl:  2 x 16
• Holm in:  100 mm
• Traverse:  gebogen
• Reichhöhe in:  9,30 m
• Leiterlänge in: 4,65 – 8,55 m
• max. Belastung in: 150 kg
• Unterleiter in: 430 mm
• Gewicht in: 28,7 kg

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Art.-Nr. 7700:

851,50 €

Art.-Nr. 7751:

1.242,80 €

Art.-Nr. 7710:

565,90 €

Art.-Nr. 7752:

746,60 €

679,00 €
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Kantenschutzwinkel aus Polyethylen
Art.-Nr. ohne Schlitz: 0600 0014
Art.-Nr. mit Schlitz: 0600 0023

• der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen 
 und zerbrechlichen Transportgüter
• sicherer Schutz bei der Verwendung von Zurr- 
 oder Bündelgurten
• die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck 
 im günstigen Verhältnis
• für 50 mm Band
• Abmessung: 90 x 90 x 140 mm

Kantenschutzschiene
Art.-Nr. 80 cm:  0600 0044
Art.-Nr. 120 cm:  0600 0037
Art.-Nr. 240 cm: 0600 0050

• Materialstärke: 19 mm (Doppelstegplatte)
• Schenkellänge:  190 x 190 mm
• Gewicht:  2,2 kg/m
• hohe Formelastizität
• weitere Längen auf Anfrage

Gasflaschen-Transportsicherung
Art.-Nr.: SET-26501715

• zweiteilig
• 1 Ankerschiene 480 mm lang
• 1 Zurrgurt 1,50 m mit kleiner Ratsche
• Set zur Sicherung einer Flasche bis zu 20 l Inhalt 
•  bei hohen Flaschen ab 20 l Inhalt sind zwei Sicherungen 

zu verwenden

Gasflaschen-Transportsicherung, 
stehend
Art.-Nr.: 0600 5111

• geeignet für den stehenden Transport von 5- und 
 11-kg-Propan- und Butan-Gasflaschen
•  einfach zu bedienen: Passenden Ring anheben, 

Flasche anstellen, Ring überstülpen, fertig
• TÜV-geprüft

 80 cm: 18,60 €
120 cm: 26,10 €
240 cm: 39,30 €

56,80 €

39,60 €

ohne Schlitz:

1,89 €

mit Schlitz:

1,89 €
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Ladungssicherheits-Paket DoZurr 5000-Set 10-teilig
Art.-Nr.: SET-26505998

•  10 x Ratschengurt
•  50 mm Gurtbandbreite
• 2-teilig
• mit Profilhaken und Druckratsche
• Länge: 0,5 m
• 100 % Polyester
• LC = 2500 daN

Gabelhubwagen Do 2500/Q
Art.-Nr.: 0878 9840

•  verzinkte Ausführung mit langlebiger Hydraulik
• Tandembereifung aus Polyurethan
• TÜV geprüft und mit CE-Zeichen
• Tragfähigkeit: 2.500 kg
• Gabellänge; 1.150 mm
• min. / max. Gabelhöhe: 85 / 200 mm
• Gewicht: 70 kg

PES-Rundschlingen-Set
Art.-Nr.: SET-05849801

Set bestehend aus:

• 2 x 1,0 m, violett, 1.000 kg
• 4 x 2,0 m, violett, 1.000 kg
• 2 x 3,0 m, violett, 1.000 kg
• 4 x 4,0 m, violett, 1.000 kg
• 2 x 2,0 m, grün, 2.000 kg

• 2 x 4,0 m, grün, 2.000 kg
• 2 x 6,0 m, grün, 2.000 kg
• 2 x 4,0 m, gelb, 3.000 kg
• 1 x Dolezych-Sporttasche

Verzurrgurt-Set mit Zurrgurten und Abdecknetz 
10-teilig
Art.-Nr.: SET-26920266

•  2 Zurrgurte, 2-teilig mit Druckratsche und Profilhaken, 
LC im direkten Zug 2.500 daN, STF 300 daN, 
Breite: 50 mm, Länge: 8 m

•  2 Zurrgurte, 2-teilig mit Druckratsche und Profilhaken, 
LC im direkten Zug 1.000 daN, STF 220 daN, 
Breite: 35 mm, Länge: 6 m

• 4 Zurrgurte, 1-teilig mit Druckratsche
 Breite: 25 mm, Länge: 4 m, LC = 700 daN in der Umreifung
• 1 Abdecknetz 3,5 x 5 m (nicht zum Verzurren geeignet)
• 1 Dolezych-Sporttasche

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

137,80 €

116,50 €

99,80 €

399,00 €
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Pritschen-Abdecknetz
•  Maschenweite 35 mm
•  knotenlos
•  umlaufende robuste Einfassung

Container-Abdecknetz
•  Maschenweite 45 mm
•  knotenlos
•  umlaufende robuste Einfassung

Seminare zur Ladungssicherung
Ladungssicherung geht alle an!

Die Verantwortung für korrekte Ladungssicherung 
zieht sich durch das gesamte Unternehmen.

Gehen Sie auch rechtlich auf Nummer sicher. Sie 
und Ihr Unternehmen tragen die Verantwortung für 
die Ladungs sicherung. Auf den Seminaren der Firma 
 Dolezych lernen Sie, wie Sie die Ladungssicherung in 
Ihrem Unternehmen rechtsicher organisieren und do-
kumentieren. Die Seminare sind somit nicht nur für 
Praktiker, sondern auch ideal für  Geschäftsführer und 
leitende Angestellte.

Bei näherem Interesse sprechen Sie gerne Ihren 
COBA-Gesellschafter an. 

Art.-Nr.: Abmessungen m

6771 1712 1,5 x 2,2

6771 1713 1,5 x 2,7

6771 1723 2,0 x 3,0

Art.-Nr.: Abmessungen m

6706 0035 5,0 x 3,5

6706 0036 6,0 x 3,5

Art.-Nr.: Abmessungen m Preis :

6771 1712 1,5 x 2,2 19,80 €

6771 1713 1,5 x 2,7 20,60 €

6771 1723 2,0 x 3,0 23,80 €

Art.-Nr.: Abmessungen m Preis :

6706 0035 5,0 x 3,5 42,80 €

6706 0036 6,0 x 3,5 45,90 €
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Rapid Hammertacker R19 Set
inkl. 100.000 Klammern

Art.-Nr.: SetR19E 

Set bestehend aus:

• 1 Rapid Hammertacker R19
• 20 Packungen Heftklammern 13 / 6 mm (100.000 Stück)

Kleiner und leichter Hammertacker für Isoliermaterialien und 
schnelle Befestigung von Dampfsperren, Etiketten, Postern usw.

• mit ergonomischem Einhandgriff für eine einfache Verwendung
• Lademechanismus ohne lose Teile 
• einfaches Laden von unten 
• komplett aus Stahl 
• ergonomischer Griff mit rutschhemmender Beschichtung 
•  Qualität „Made in Schweden“ 

Rapid Hammertacker R311 Set
inkl. 50.000 Klammern

Art.-Nr.: SetR311E

Set bestehend aus:

• 1 Rapid Hammertacker R311
• 1 Holster
• 10 Packungen Heftklammern 140/10 mm 
 (50.000 Stück)

Maximaler Komfort, höchste Geschwindigkeit und Stabilität. Angefangen 
beim Laden von unten: Der R311 verfügt über einen neuen, patentierten 
Lademechanismus – das Magazin öffnet sich schon auf leichten Knopfdruck. 
Gefolgt von Kraft und Geschwindigkeit: Die perfekte Ausgewogenheit mit Schwer-
punkt im Tackerkopf erzielt optimale Heftergebnisse und das Rückfedern spart viel Kraft. 
Außerdem ist der Griff ergonomisch geformt. Die große Prallplatte schützt die Materialien 
und der drehbare Klammertreiber sorgt für eine längere Lebensdauer. 

• zum Tackern von Isoliermaterialien, Dachpappe, Dampfsperren, Schildern usw. 
• neuer patentierter Lademechanismus zum Laden von unten
• keine losen Teile, die verloren gehen können
•  drehbarer Doppeltreiber für doppelte Lebensdauer
• Prallplatte zum Schutz der Materialien
•  kraftsparende Rückstoßtechnik
• flexibel für Heftklammern von 6 – 12 mm
• ganz aus Stahl
•  ergonomischer Griff mit rutschhemmender Beschichtung
•  Qualität „Made in Schweden“ 

inkl. 

100.000 

Klammern

inkl. 

50.000 

Klammern

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

109,80 €

131,50 €
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Isocut-Basic
Art.-Nr.: 197 600

Profigerät zum Schneiden von Dämmplatten
Die Führung des Sägeblatts über den eingehängten Adapter ergibt 
sehr genaue Schnitte mit sehr geringer Staubentwicklung. Die gute 
Klemmung der Dämm platten (Parallelogramm) auf der ganzen 
Schnittlänge sowie das breite Führungsschwert gewährleisten einen 
ausgezeichneten, rechtwinkligen und sauberen Schnitt.

Geeignet für folgende Dämmstoffe:
• Glaswolle
• Steinwolle
• PUR- und PIR-Dämmstoffplatten
• Schaumglasplatten
• Holzfaserdämmplatten
• alukaschierte Dämmstoffe
• Kork
• Cellulose
• Hanf

Transportkoffer für Isocut Basic
Art.-Nr.: 197 601

Rollenständer und Seitenteil 
für Isocut Basic
Art.-Nr.: 197 602

Funktionalität:
• schnelles Aufstellen des Gerätes
• seitliche Auflageflächen für mehr 
 Standsicherheit
• 0 – 75° verstellbare Auflage für passgenaue 
 Gehrungsschnitte
• justierbares Standsystem, lässt sich 
 problemlos auf die gewünschte 
 Arbeitshöhe einstellen

Technische Daten:
• Schnittlänge: 1.400 mm
• Schnitttiefe: bis zu 350 mm (je nach Säge)
• Gehrung: 0 – 75°
• Winkelverstellung: 45 – 90°, beidseitig
• Gewicht: 20 kg

1.698,40 €

518,60 €

628,90 €D
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Styroporschneider PP350 mit Teleskopbügel
Art.-Nr.: 197 350

Der weiterentwickelte Styroporschneider PP 350-Teleskop ist ein neuer 
Hartschaumschneider aus der Profiklasse, mit dem man alle erforderlichen 
Schnittfunktionen ausführen kann. Die Besonderheit des neuen Styropor-
schneiders ist sein ausziehbarer und seitlich verstellbarer Schneidbügel 
für die präzisen Gehrungsschnitte. Durch den ausziehbaren Schneid-
bügel ist der PP350 sehr handlich und kompakt und passt in einen 
kleinen Hartschalenkoffer.

Technische Daten des PP350-Teleskop:
• Schnittlänge: 1.400 mm
• Schnitttiefe: 330 mm
• Gehrung (Bügel): 0 – 180 Grad
• Winkelerstellung: 45 – 90 Grad, beidseitig
• Gewicht:  15 kg

Im Lieferumfang enthalten:
• Dämmstoffschneider PP350-Teleskop
• mit Ersatzspule
• Auflagen rechts und links
• einfaches Gerüstblech
• Hartschalenkoffer

Ersatzdrahtspule für PP350
Art.-Nr.: 197 426

Styrocutter DX Profi-Set
Art.-Nr.: 197 118

Geeignet zum Schneiden von Dämm- und Isolierplatten aus 
Styrodur, Styropor und Polystyrol (Hartschaumplatten).

Set bestehend aus:
• Styrocutter DX im Kunststoffkoffer
• Ersatzklinge 150 mm, gerade
• Ersatzklinge 200 mm, gerade

Technische Daten:
• Schnittbereitschaft: 5 s
• Betriebsart: Dauerbetrieb
• Leistungsaufnahme: 330 Watt
• Schnitttemperatur: max. 500 °C
• Netzleitung: 3 m
• Temperaturregelung: stufenlos

Ersatzklinge 150 mm
Art.-Nr.: 197 119

Ersatzklinge 200 mm
Art.-Nr.: 197 120

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

1.220,00 €

18,70 €

27,00 €

39,00 €

224,90 €
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Akku-Rinnenträgereinlassfräse 
Art.-Nr.: RTEFH

•  Masc Rinnenträgereinlaßfräse inkl. Lithium-Ionen-Akku, 
Schnelllade gerät und Transportkoffer

•  Brushless-Motor (Bürstenloser Motor)
•  Lithium-Ionen-Akku (Multi Volt Technik 36 V/18 V, 

 automatische  Erkennung und Umschaltung
•  Fräsbreite 34 mm, mit Führungsnase zum genauen Fräsen
•  Frästiefe 6 – 8 – 10 mm, mittels Skala einstellbar
•  Drehzahl mit Regler in 5-Stufen, plus Automatik-Stufe 

wählbar grobe oder feine Späne, je nach gewählter 
 Drehzahl möglich

•  Schnellladegerät ca. 30 Min. Ladezeit
•  6 x Messer in der Messerwelle eingebaut, d. h. Schnitt-

kantenentlastung
•  Spanauswurf in 3-Stufen veränderbar, Vorne – Vorne 

+ Hinten – Hinten am Gerät
•  Rechts- / Linkshänder gleichermaßen ohne 

Umbau nutzbar
•  Haltegriff mit Schwingungsdämpfer
•  Messerkopf bis ca. 180° auf der Achse 

 verdrehbar, z. B. für  Engstellen oder wenn 
die Rinne schon montiert ist und ein Rinnen-
träger noch nachgefräst werden muss.

Kombi-Rollformer KR3
Art.-Nr.: KR3

•  mit gelagerten, verschleißarme Alu-Falzrollen
•  verstellbar für verschiedene Materialstärken
•  Abkantungen über 90 Grad möglich
•  mit Spezial-Rollensatz für stärkeres und zäheres Material bei 

Mauerabdeckungen
•  zusätzliche mittlere Führungsrolle
•  zum Schließen von Mauerabdeckungen mit Schenkellängen von 

3 cm bis 17 cm im Rollverfahren
•  Aufstellen von Blechen im Rollverfahren von 0,9 cm bis 17 cm 

Aufstellhöhe

Materialstärken:
Cu 0,8 mm, Zn 1,0 mm, Aluminium 1,0 mm, Roofinox 0,5 mm

Ersatzwendemesser auf HM-Basis
Art.-Nr.: EMH

6 Stück

1.185,00 €

104,80 €

475,20 €
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Im Fachhandel, auf der Baustelle oder im Betrieb: Jederzeit 
der passende Rundum-Service – für Qualität, die bleibt 
Eine Entscheidung mit Mehrwert
Wer im Betrieb für die Anschaffung neuer Geräte zuständig 
ist, berücksichtigt bei der Kaufentscheidung neben Qualität 
und Leistungsfähigkeit auch inkludierte Service-Angebote. 
Produkte mit Profiqualität „Made in Europe“ und ein um-
fangreiches Rundum-Service-Paket bilden daher das wesent-
liche Grundgerüst der COBA-Partnerschaft mit Paslode®.

Profiwerkzeuge wie unsere IMPULSE® Gasnagler sind alltäg-
liche Begleiter auf der Baustelle. Sie sollten jederzeit ein-
wandfrei funktionieren, um unnötige Ausfallzeiten und damit 
verbundene Mehrkosten zu vermeiden. Wir bieten mit unse-
rem Service-Paket fachmännische Unterstützung bei Geräte-
Pflege, -Anwendung und -Wartung.

Geräte-Wartungstage (ISP) beim Fachhändler
Gerät abgeben, kostenlos von unseren Profis reinigen und 
prüfen lassen und wieder abholen: Diese einfache 3-Schrit-
te-Formel sorgt dafür, dass Arbeitsmittel wie Streifen- und 
Ankernagler lange funktionsfähig bleiben. Angebote, wie der 
ISP-Tag (IMPULSE/PULSA Service Plus®), beinhalten neben 
einer Vor-Ort-Beratung einen kostenlosen Service-Check der 
Geräte. Unsere Profis prüfen die Geräte, reinigen diese in-
tensiv von innen und außen und verstauen sie anschließend 
wieder sicher in der Transportbox. Hilfreicher Tipp: Auf 
 unseren „Spit Paslode Kanälen“ kündigen wir regelmäßig 
ISP-Termine an.

Paslode® Garantie und Service gibt es kostenlos
Full-Original-Service (FOS)
Unser Full-Original-Service (FOS) beinhaltet eine Komplettgarantie für Reparatur- und Wartungsarbeiten. 
Das Gerät kann hierfür nach dem Kauf kostenlos auf der zugehörigen Webseite (www.itw-fos.de) registriert 
werden. Neben einer Komplettgarantie für Reparatur- und Wartungsarbeiten von bis zu drei Jahren bieten wir 
einen anschließenden Reparaturkosten-Schutz, der einen gedeckelten Preis für Leistungen aller Art garantiert. 
Auf ausgeführte Reparaturen gibt es noch weitere sechs Monate Vollgarantie. Zudem sind Verschleißteile und 
Diebstahlschutz darin inbegriffen.

Info-Tage und Geräteschulung
Neben der Instandhaltung durch Profiwartung, trägt die bestimmungsgemäße Nutzung maßgeblich zur Lang-
lebigkeit der Geräte bei. Viele COBA-Händler bieten hierzu an ihrem Standort kostenfreie Live-Produktvorfüh-
rungen an. Sie geben aus erster Hand wertvolle Tipps und Informationen rund um IMPULSE® Gas-Nagelgeräte 
& Co. Wer an einer solchen Veranstaltung teilnimmt, profitiert zudem von Informationen über Produktneu-
heiten. Videos zur Handhabung, Reinigung und Wartung unserer Paslode® Gasnagler findet man auch auf 
 unseren Spit Paslode Germany Kanälen.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.
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Set 1: Impulse® Streifennagler IM90Xi 
+ 3 Pakete Streifennägel
Art.-Nr.: 577 162

•  für Lattungen, Schalungen, Dachstühle, Holzrahmenbau/Montage,
Spanplatten/OSB-Platten, Fußböden, Laschen, Transportsicherungen

• Gewicht:  3,60 kg
• Maße:  376 / 325 / 121 mm
• Akku-Kapazität:  2,1 Ah
• Akku-Ladezeit:  90 min
• Befestigungsanzahl/Akku-Ladung:  13.000 Befestigungen
• Befestigungen/Gaskartusche:  1.250 Befestigungen
• Magazinkapazität:  47 Nägel
• Befestigungsmittellänge:  50 – 90 mm
+  3 Pakete Streifennägel gerillt, Galv-Plus 3,1 x 80 mm 

= 7.500 Stück

Set 3: Impulse® Streifennagler IM100Xi 
+ 3 Pakete Streifennägel
Art.-Nr.: 577 164

•  für Lattungen, Schalungen, Dachstühle, Holzrahmenbau/Montage, 
 Spanplatten/OSB-Platten, Fußböden, Laschen, Transportsicherungen

• Gewicht:  3,70 kg
• Maße:  383 / 325 / 121 mm
• Akku-Kapazität:  2,1 Ah
• Akku-Ladezeit:  90 min
• Befestigungsanzahl/Akku-Ladung:  13.000 Befestigungen
• Befestigungen/Gaskartusche:  1.250 Befestigungen
• Magazinkapazität:  47 Nägel
• Befestigungsmittellänge:  63 – 100 mm
+  3 Pakete Streifennägel Unilock, Galv-Plus 3,1 x 90 mm 

= 7.500 Stück

Set 2: Impulse® Streifennagler IM90Xi 
+ 3 Pakete Streifennägel
Art.-Nr.: 577 163

Wie vor, jedoch mit 3 Paketen Streifennägel Unilock, 
Galv-Plus, 3,1 x 90 mm = 7.500 Stück 

Investitionsaktion:
Beim Kauf von zwei der nachstehenden Sets erhalten Sie wahlweise einen IM90Xi, 

IM100Xi, PPN50Xi, IM45 GN Li oder IM45 CW Li Nagler GRATIS dazu!

890,00 €

890,00 €

990,00 €
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Set 4: Impulse® Ankernagler PPN50Xi 
+ 3 Pakete Ankernägel
Art.-Nr.: 577 165

•  für Winkelverbinder, Balkenträger, Lochbleche, 
Sparrenpfettenanker, Balkenschuhe

• Gewicht:  3,80 kg
• Maße:  381 / 325 / 121 mm
• Akku-Kapazität:  2,1 Ah
• Akku-Ladezeit:  90 min
• Befestigungsanzahl/Akku-Ladung: 13.000 Befestigungen
• Befestigungen/Gaskartusche:  1.250 Befestigungen
• Magazinkapazität:  27 Befestigungen
+ 3 Pakete Ankernägel gerillt, galv. 4,0 x 50 mm = 3.750 Stück

Set 5: Impulse® Coilnagler IM45 GN 
Lithium + 3 Pakete Coilnägel
Art.-Nr.: 577 098

•  für Haften, Abkantbleche, Scharen, Traufbleche
• Gewicht:  2,75 kg
• Maße:  317 / 135 / 335 mm
• Kapazität Lithium-Akku:  4.200 Befestigungen
• Kapazität Fuel Cell:  1.000 Befestigungen
• Magazinkapazität: 125 Nägel
• Nagellänge:  25 – 45 mm
+ 3 Pakete Coilnägel gerillt, Edelstahl 2,8 x 25 mm = 3.000 Stück

Set 6: Impulse® Dachpappnagler IM45 CW 
Lithium + 3 Pakete Dachpappnägel
Art.-Nr.: 577 099

•  für Dachpappe, Bitumenschindeln, Traufbleche
• Gewicht:  3,0 kg
• Maße:  317 / 127 / 315 mm
• Kapazität Lithium-Akku:  4.200 Befestigungen
• Kapazität Fuel Cell:  1.000 Befestigungen
• Magazinkapazität:  125 Nägel
• Nagellänge:  22 – 35 mm
+  3 Pakete Dachpappnägel glatt, feuerverzinkt 3,0 x 25 mm 

= 3.000 Stück

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

990,00 €

890,00 €

890,00 €
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2

FÜR EINE GESUNDE UND SAUBERE  
ARBEITSUMGEBUNG ZUR PRÄVENTION 
VON STAUBBEDINGTEN ERKRANKUNGEN

Staub wird auf Baustellen und Werkstätten durch eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien 
erzeugt. Je nach Zusammensetzung kann Staub schwere Gesundheitsrisiken darstellen. Toxische Stoffe 
wie Schwermetalle oder Hartholz gehören zu den bekanntesten Risikomaterialien. Allerdings stellt auch 
Mineralstaub, insbesondere Quarzstaub, ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Silikose (Quarzstaublunge)  
gilt als eine der Hauptursachen für Lungenkrebs.

Der Schutz der Arbeitnehmer vor gefährlichen Stoffen wird in den Europäischen Richtlinien 
98/24/EG beschrieben und die technischen Anforderungen an Absaugsysteme geregelt. 
Die Sauger werden nach einer internationalen Norm in die Staubklassen L, M und H 
unterschieden. Die einzelnen Länder definieren dann, für welche Stäube welche Saugerklasse 
erforderlich ist.

Sicherheit wird auch bei MILWAUKEE® großgeschrieben.  
Wir legen Wert auf die Gesundheit und die Sicherheit unserer Anwender  
bei Ihrer Arbeit und entwickeln praxisorientierte Anwendungslösungen.  
Diese werden zusätzlich mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten von  
der BG Bau gefördert.

98/24/EG beschrieben und die technischen Anforderungen an Absaugsysteme geregelt. 

erforderlich ist.

Sicherheit wird auch bei MILWAUKEE
Wir legen Wert auf die Gesundheit und die Sicherheit unserer Anwender  
bei Ihrer Arbeit und entwickeln praxisorientierte Anwendungslösungen.  
Diese werden zusätzlich mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten von  
der BG Bau gefördert.

FÖRDERFÄHIGE  
PRODUKTE

FÖRDERFÄHIGE  
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@MILWAUKEETOOLDACH     MILWAUKEETOOL.DE

Die Förderung ist eine Initiative der BG BAU, Laufzeit der Initiative ist nicht bekannt. Weitere Bedingungen und Details zu den Förderkriterien sowie Antragsstellung finden Sie unter www.bgbau.de

ENDLICH MAL RICHTIG ABSTAUBEN

Verschiedene Absaugsysteme und Akku-Elektrowerkzeuge von  
MILWAUKEE® werden von der BG Bau gefördert.

• Handmaschinen mit Absaugungen
(max. 25 % der Anschaffungskosten und 400 €)

• Absaugsysteme
(max. 50 % der Anschaffungskosten und 200 €)

• Absaugbohrer
(max. 50 % der Anschaffungskosten und 200 €)

• Eintreibgeräte mit Einzelauslösung
(max. 50 % der Anschaffungskosten und 300 €)

• Akku-Handkreissägen und Akku-Säbelsägen
(max. 50 % der Anschaffungskosten und 150 €)

S
IE

SPAREN

400,00 €
Bis zu

SO STAUBEN SIE AB

1. Gültige Mitgliedschaft bei der BG BAU ermöglicht die 
Nutzung der Förderung. Qualifiziertes Neuprodukt 
beim Händler erwerben. 

2. Antragsformular der BG Bau herunterladen

3. Ausgefülltes Antragsformular mit Kopie der Rechnung
an die BG Bau schicken

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.
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Starterset M18 NRG-502
Art.-Nr.: 493 345 9217

Set passend für alle nachfolgend akkubetriebenen 
Geräte, bestehend aus:

•  2 Akkus 18 Volt, 5,0 Ah
• 1 Akku 12 Volt, 2,0 Ah
• 1 Akku-Schnellladegerät

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-0X
Art.-Nr.: 493 347 9859

•  hohe Leistungsfähigkeit unter Last, 158 Nm Drehmoment
•  extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für 

optimalen Zugang in engen Räumen
•  AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit
•  13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel 
•  helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
•  Lieferung im HD Box Koffer als 0-Version, ohne Akkus und Ladegerät

Akku-Nagler M18 FFNS-502C
Art.-Nr.: 493 347 8302

•  kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz 
•  keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig
•  präzise Platzierung der Nägel durch Einzelschussmodus 
•  werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten 
•  Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin 
•  für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
•  Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, 

Transportkoffer

Akku-Kombibohrhammer M18 FH-0X
Art.-Nr.: 493 347 8500

•  schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohr-
geschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung 

•  leistungsstarker Hammermechanismus liefert 2,5 Joule bei einer 
niedrigen Vibration von 12,9 m/s² 

•  robustes Metallgetriebegehäuse – für eine lange Lebensdauer 
•  4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock 

für maximale Vielseitigkeit 
•  patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie 

eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des 
 Hammers in jedem Material

•  Lieferung im HD Box Koffer als 0-Version, ohne Akkus und Ladegerät

207,00 €

218,00 €

284,00 €

649,00 €
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Starterset M18 HNRG-802
Art.-Nr.: 493 347 1073

Set passend für alle nachfolgend akkubetrieben Geräte und speziell 
geeignet für den abgebildeten Kombibohrhammer und die Kettensäge 
zur optimalen Leistungsausnutzung.

Bestehend aus:
•  2 Akkus 18 Volt, 8,0 Ah
• 1 Akku 12 Volt, 4,0 Ah
• 1 Akku-Schnellladegerät

Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X
Art.-Nr.: 493 346 4589

•  bürstenlose Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe 
•  190 mm Sägeblatt-, 30 mm Bohrungsdurchmesser 
•  Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts 
•  mitgelieferter Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen 
•  Aluminium-Bodenplatte
•  LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs 
•  50° Sägeblattneigung mit einer Schnitttiefe von 46 mm 
•  Lieferung als 0-Version, ohne Akkus und Ladegerät

Akku-Kettensäge 30 cm M18 FCHSC-0
Art.-Nr.: 493 347 1441

•  mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge
•  30-cm-Schwert, auch für das Arbeiten in beengten Räumen 
•  stufenloser Geschwindigkeitsregelung
•  metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte 

Hebelwirkung
•  einfache Kettenschmierung: verlustfreier 

Behälter, einfach zu befüllen und einfache 
Füllstandskontrolle

•  Lieferumfang: 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz
•  Lieferung als 0-Version, ohne Akkus und Ladegerät

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X
Art.-Nr.: 493 347 8428

•  reduzierte Getriebegröße und geringer Winkel der 
Akkuaufnahme

•  Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration 
•  FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen 

Scheibenwechsel 
•  austauschbares Staubschutzgitter 
•  125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung 
•  Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
•  Lieferung im HD Box Koffer als 0-Version, ohne Akkus 

und Ladegerät

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

389,00 €

228,00 €

352,00 €

221,00 €
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Akku-Gebläse M18 FBL-0
Art.-Nr.: 493 345 9825

•  bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen 
•  die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, 

digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die 
Leistung unter Last konstant 

•  bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h 
•  stufenlose Drehzahlsteuerung 
•  arretierbarer Schalter
•  Lieferung als 0-Version, ohne Akkus und Ladegerät

Absaugsystem AS-30MAC
Art.-Nr.: 493 345 9415

•  kompakter 30-l-Behälter für den Baustellen- oder Werkstatteinsatz
•  4.500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck 
•  zugelassen für Staubklasse M 
•  Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik 
•  PTFE-Filter und waschbare Membrane 
•  Volumenüberwachung mit optischem und akustischem Warnsignal 
•  einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung 
•  antistatischer Saugschlauch-/-Länge 38 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, 

gebogenes Handrohr, 2 Verlängerungsrohre, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 
1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack im 
Lieferumfang enthalten

Set: Basiseinheit M18 FOPH-0 
+ Kehrbürstenaufsatz M18 FOPH-BBA
Art.-Nr. Basiseinheit: 493 346 4954
Art.-Nr. Kehrbürstenaufsatz: 493 247 9985

Zur Basiseinheit:
•  zur Befestigung verschiedener 

MILWAUKEE® Aufsätze
•  volle Leistung in weniger als einer Sekunde 
•  zwei Geschwindigkeitsstufen einstellbar
•  bürstenloser, langlebiger Motor für maximale Kraft
•  der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering 

sorgen für maximale Kontrolle und Komfort
•  Lieferung als 0-Version, ohne Akkus und Ladegerät

Zum Kehrbürstenaufsatz:
•  zur Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und 

anderem Unrat auf allen Oberflächen
•  reinigt effektiv durch gegenläufige Rotation der Walzen
•  das Material wird nach vorne weggeworfen 
•  58 cm Breite für optimalen Materialtransport 
•  robuste Bürsten sorgen für eine lange Lebensdauer 

179,00 €

158,00 €

598,00 €

279,00 €
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Trocken-Kernbohrtechnik-Set
Art.-Nr.: 6729871 (Set)

Kernbohrmaschine DM62
•  Hochleistungs-2-Gang Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
•  zuschaltbare Softschlagfunktion zum Trockenbohren von Stahlbeton 

(empfohlen für Bohrungen von Ø 45 – 162 mm) und mittelharten 
Baustoffen z. B. Mauerwerk / mittelharter Kalksandstein etc. 
(empfohlen für Bohrungen von Ø 92 – 262 mm) 

•  für Anwendungen, bei denen eine Nassbohrung nicht möglich ist
•  mechanische Rutschkupplung 
•  Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz 
•  2 integrierte Libellen als Nivellierhilfe beim horizontalen und 

vertikalen Bohren
•  Adapterhülse für die Staubabsaugung
•  inkl. Handgriff, Transportkoffer, Adapterset M16, 

Zentrierbohrer und Einmaulschlüssel (SW 32) 

Rüttelsauger DS35M
Art.-Nr.: 5990535

•  Nass-/Trockensauger der Klasse M (Feinstaub)
•  speziell für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen, 

die sehr feine Stäube erzeugen
•  ideal für feinen Betonstaub und andere feine Baustäube 
•  verstopfungsresistente, nanobeschichtete Hauptfilter 
•  automatische Filterreinigung
•  Überfüllungsanzeige 
•  variable Geschwindigkeit für unterschiedliche Bedingungen 
•  Auto-Start-Funktion für das angeschlossene Elektrowerkzeug 
• Kapazität:  35 Liter, Leistung: 1.600 Watt, Gewicht: 15,7 kg
• Kabellänge: 8 m, Reichweite: 13 m, Maße: 530 x 400 x 550 mm

Lieferumfang:
1 x Anschlussmuffe / Reduzierung abgestuft konisch Ø 25,5 – 38 mm, Länge 11 cm
1 x Fugendüse 22
1 x Staubdüse flach
1 x PE-Entleerbeutel 25 Liter
1 x Saugschlauch Ø 35mm x 5 m, antistatisch

AS200 Kernbohrständer
•  60 mm Spannhals, stufenlos schwenkbar von 0º – 45º
•  Kurbelgriff ist gleichzeitig als Schraubenschlüsse
•  komplett zusammenklappbar 
•  für Bohrungen bis max. Ø 202 mm 
•  integrierte Libelle als Nivellierhilfe 
•  Gewicht: 10,5 kg, Maße: 361 x 250 x 890 mm

3 x Kernbohrkrone Matrix TRP-S 
Ø 62, 82 + 132 mm 

Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC außen

Spannung 230 V, 50 – 60 Hz

Leistung 2.000 Watt

Gewicht (netto) 6,2 kg

Getriebe 2-Gang 

max. Lastdrehzahl 1. / 2. Gang 750 min-1 / 1.140 min-1

Softschlagfrequenz 1./ 2. Gang 20.000 bpm / 30.400 bpm

Spannhals 60 mm

Kabellänge 3 m

Maße 430 x 122 x 190 mm

Optionales Zubehör 

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

1.980,00 €

775,00 €
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Steintrennsäge-Set
Art.-Nr.: 5999038 (Set)

Steinhandtrennsäge SCS7
•  zum schnellen und präzisen Nass- und 

Trockenschneiden im Steinbereich
•  stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0 – 55 mm 
•  präzise Einschnitte – Schnittbeginn auch

im Werkstück
•  Überlast- und Überhitzungsschutz 
•  einfacher Trennscheibenwechsel
•  inkl. 2 Führungsschienen à 800 mm mit Verbinder
•  inkl. 2 Klemmzwingen zur Befestigung der Schienen
•  inkl. Keramik Shark 4, Premium Diamanttrenn-

scheibe, perfekt für alle Arten von Keramik, 
Feinsteinzeug oder Marmor, gute Standzeit,
hohe Schnittgeschwindigkeit

Trennscheibe SCS7 Red DevilFII
•  Premium Diamanttrennscheibe, extrem hohe Schnittkultur, 

sehr gutes Schnittbild, optimale Standzeit, Ø 180 mm

Optionales Zubehör 

Trennscheibe SCS7 PCD Cut
• Spezialtrennscheibe mit polykristallinem Diamant (PCD)-
 Segment, müheloser, sauberer Schnitt durch schwer zu 
 schneidende Verbundplatten (MDF, OSB, Faserzement etc.), 
 erheblich bessere Standzeit gegenüber HM-Kreissägeblättern,
 Ø 185 mm

Stromeingang 1.800 Watt
Spannung 230 V, 50 – 60 Hz (PRCD)
max. Drehzahl min-1 5 800 min-1

Blattdurchmesser 180 x 22,23 mm
max. Schnitttiefe Ø 55 mm
Gewicht (netto) 6,7 kg
Kabellänge 3 m
Maße 350 x 270 x 265 mm

Art.-Nr.: 6721243 Art.-Nr.: 6721245

Trennscheibe SCS7 Keramik Shark 4
•  Premium Diamanttrennscheibe, perfekt für alle Arten von  

Keramik, Feinsteinzeug oder Marmor, dünner Stammkern 
und sehr aggressive Diamantbindung für ein feines und 
sehr sauberes Schnittbild, gute Standzeit, hohe Schnitt-
geschwindigkeit, Ø 180 mm

Trennscheibe SCS7 GT Turbo
• Professionelle Diamanttrennscheibe für Granit/Hartgestein, 
 extrem sauberer Schnitt auch bei körnigen Materialien, 
 hohe Schnittkultur, breites Anwendungsspektrum für alle 
 Anwendungen, bei denen eine saubere und ausbruchsfreie 
 Schnittkante erforderlich ist, Ø 180 mm

Art.-Nr.: 6721244 Art.-Nr.: 6702083

870,00 €

89,20 € 79,80 €

149,00 € 59,30 €
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COBA-Sicherheitssets
– für Anwendergewichte von 50 bis 140 kg –

Weitere Informationen und Details finden Sie unter 
www.coba-osnabrueck.de/sortiment/eigenmarken.

Die COBA-Sicherheitssets sind in 2 Ausführungen im

COBA-Fachhandel erhältlich:

• COBA-Sicherheitsset 5025

• COBA-Sicherheitsset 5035

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.
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Dachhandwerkerkoffer inkl. Werkzeug Dachlack / Spachtelmasse / Voranstrich

Dachlattenverlängerung Dachrinnenheizung

Diamant- und Hartmetallwerkzeuge Stock- / Spenglerschrauben / Thermodübel

COBA-Eigenmarken in Profiqualität.

Erhältlich als Dachdeckerkoffer,
Klempnerkoffer oder Zimmererkoffer.

Erhältlich in verschiedenen
Gebindegrößen.
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Fallrohrprovisorium Firstrolle, Wand- und Kaminanschluss

Handscheren Handschuhe

Schneefangset / PV-Schneefangset Informationen zu den Eigenmarken

Flyer, Sicherheits- und Datenblätter 
oder Anwendervideos finden Sie 
unter: www.coba-osnabrueck.de/
sortiment/eigenmarken/

Direkt zu den COBA-
Eigenmarken geht‘s mit 
diesem QR-Code.

Nur im COBA-Fachhandel.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.
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Antwort-Fax zum Investitionsgüterkatalog 2023 / 2024

Das hat unser Interesse geweckt!

  Hiermit bestellen wir verbindlich

 Bitte erstellen Sie uns ein ausführliches Angebot über eingetragene Artikel

Produktbezeichnung Nr.  /  Art . -Nr. Sei te Anzahl

Ihr Name Ihre Funktion

Firma

Straße /  Nr.  PLZ /  Ort

Telefon Fax E-Mail

Datum, Unterschri f t  Stempel

Bitte an Ihren COBA-Fachhändler senden (Anschrift und Faxnummer siehe Rückseite)
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COBA-Baustoffgesellschaft 
für Dach + Wand GmbH & Co. KG
Kiebitzheide 44
49084 Osnabrück
Telefon 0541 50513-0
Fax 0541 50513-39
www.coba-osnabrueck.de

überreicht durch


